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Sehr geehrter Herr Brunsmeier,

in der Veranstaltung der Bundesgesellschaft fiir Endlager am 24.04.19 im Kieler Landtag
haben wir erstmals von der Einrichtung des NBG erfahren.

in dem Vortrag wurde uns klar, dass dieses Gremium ein Sprachrohr fiir unser Konzept
der Endlagerung sein kénnte.

Wir stellen uns zunéchst einmal vor:

Wir sind Bauingenieure, die auf eine Berufserfahrung von 50 Jahren zuriickblicken.

In dieser Zeit haben wir auch fiir die Bundeswehr Schutzbauten als verantwortliche
Bauleiter ausgefiihrt. Somit verfiigen wir Gber die Erfahrung so ein Bauwerk zu errichten.
Das Konzept sieht einen oberflachennahen Baukérper mit einer Griindungstiefe von

230 m vor. Dies haben wir im 0.a. Antrag schiitzen lassen.

Denkbar ware es, die vorhandenen Tagebaugruben als kinftigen Standort zu nutzen. Bei
dem Bauwerk haben wir eine Stahlbetonkugel mit einem Durchmesser von 115 m
vorgesehen. In 25 Geschossen mit einer Flache von 80.000,- m? wére die Einlagerung
eines AKWs nach 25 Jahren mdglich. Mit einer mittleren Erddeckung ~ 160 m
einschlieRlich einer 10 m starken Stahlbeton-Schildplatte wéare eine Sicherheit gegeben,
die selbst einem Kernwaffenangriff standhalten wiirde.

Anders als die herkdmmlichen Vorstellungen in der Endlagersuche, in denen man von
einer Lagertiefe von 800 m und tiefer ausgeht, stehen in unserem Konzept die natiirliche
Diffusion und Ableitung der aus den Abfallen produzierten Warme im Vordergrund.

Das von uns entworfene Bauwerk soll als Endlager fur hoch- und mittelradioaktive Abfélle
mit einer angenommenen Lebensdauer von 1E4 Jahren dienen.

Diese erste Nachverschlussphase der kontrollierbaren unterirdischen Lagerung ist ein
Zwischenstadium im Sicherheitsmanagement. Sie bietet den Verantwortlichen Zeit,
geeignete Endlagerstandorte zu finden.

Die oberirdische Zwischenlagerung der mittel- und hochradioaktiven Abfalle kénnten mit
unserer Anordnung und unserem Verfahren nach einer Planungs-,



Genehmigungs- und Bauzeit innerhalb von 25 Jahren in das sichere Endlager Uberfiihrt
werden.

Bei dem technischen Bauwerk dieser Art kénnen die Kenntnisse

und Erfahrungen sowie die Qualitat der Materialien entsprechend der
EN- und DIN-Vorschriften und ihrer Verwendung zu einem sicheren
Mehrbarrierensystem umgesetzt werden.

Die Sicherheitsanforderungen an die Endlagerung wirme- entwickelnder radioaktiver
Abfélle gemafl den atomrechtlichen

Anforderungen des Bundesministeriums fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
vom 30. September 2010 kénnen erfiillit werden.

In unserem Konzept ist eine Uberwachung und die einfache Riickholbarkeit vorgesehen.

1. Zusammenfassung des Kriteriums:
1.1 Die Sicherheitslage in der Bundesrepublik.

1.2 Die Abschaltung der letzten acht Atomkraftwerke (AKW) erfolgt geméan
Atomgesetz spatestens 2022.

1.3  Nach der Abschaltung der AKWs miissen die Brennelemente in den
Abklingbecken der AKWs verbleiben und kontinuierlich gekihit werden.

1.4 Auch in unserem Endlager kénnen die Abfélle erst nach 25 Jahren deponiert
werden.

2.0  Nach unserer Auffassung muss die Warmeentwicklung ( Nachzerfallwéarme)
in der herkdmmlichen Form starker beriicksichtigt werden.

2.1 Im Jahr 2001 wurde von einem Gremium von 30 Wissenschaftlern ein Bericht
erarbeitet, der alle Rahmenbedingungen der Endlagerung enthélt. Dieser
Bericht zeigt aber auch, welche Kriterien an die Lagerstéatten gestellt werden und
wie schwierig es ist, diese praktisch zu verwirklichen.

: AkEnd 2001; ,Tab. 3-1; dabei handelt es sich um ca. 24.000,- m? Abfall, der
gemal dem Bericht von Engelmann et.al.(1993 a/b/c) in einem dimensionierten
Endlager mit einem Volumen von etwa 144 x 10*3 m® eingelagert werden

muss - in der Hoffnung, die Warmeproduktion von 0,1 Wm*-3 im Wirtsgestein
begrenzen zu kénnen.

2.2 Es gibt Vorgaben aus der Literatur, Bericht von Prof. Dr. Gerhard Jentzsch,
Institut fiir Geowissenschaften, Jena — 14. Juni 2002.
In der Zusammenfassung des Kriteriums: -,Bei der Ableitung der Warme sind zwei
unterschiedliche Anséatze zu berlicksichtigen: Einerseits ist es ginstig, wenn das
Gestein méglichst hohe Temperaturen vertragt, ohne seine Eigenschaften zu
verandern (mineralogischer Ansatz); andererseits ist es glinstig, wenn die
Temperatur im Endlager unter 100°C bleibt, damit im Umfeld des Endlagers keine
thermo mechanischen Spannungen auftreten kbnnen, die ihrerseits zu Briichen
fuhren und damit einer Wasserwegsamkeit die Moglichkeit geben in das
Wirtsgestein einzudringen (thermo mechanischer Ansatz)".
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Unser Ansatz ist, wie im Patentantrag dargelegt, die Ableitung der erzeugten
Warme aus hochradioaktiven Abfallen vom Endlagerbaukérper iiber warme-
leitfahiges Verfullungsmaterial thermisch an die Oberflache diffundieren zu
lassen.

In Berechnungen haben wir festgestellt, dass die Ableitung der Warme nur in
oberflachennahen Bauwerken mit einer vergleichsweise geringen Deckstérke
mdglich wird und die Temperatur so im Baukorper auf einen Wert von 70° C
gehalten werden kann.

Das angestrebte Bauwerk kann aus den o.a. Griinden nur eine begrenzte Masse an
Abféallen nach 25 Jahren Abkiihlzeit aufnehmen. Am Beispiel AKW Brokdorf kbnnte
das hoch- und mittelradioaktive Material im Jahr 2047 in das neugeschaffene
"Endlager" Uberflihrt werden.

Physikalische Ruckfuhrung:
Ubersteigt die Warmeproduktionsrate der Abfélle in dem Endlager den Warmefluss
Uber das Wirtsgestein bzw. in den Deckschichten, so steigt die Temperatur an.

Dies grenzt die Menge der einzulagernden Abfalle ein bzw. das Volumen des
Wirtsgestein muss vergréfert werden.

Bei der herkémmlichen Endlagersuche kommt, Prof. Dr. Gerhard Jentzsch, Institut
fur Geowissenschaften, Jena 14. Juni 2002, zu dem Ergebnis, dass bei einer
Lagertiefe von 900 m - 1200 m von einer Packungsdichte von einem 1,-m?

Abfall auf 6.000,-m® Endlagervolumen gewahlt werden darf.

Aus diesen Zahlen ist zu erkennen, dass ein Endlager nach den Vorstellungen der
tiefen geologischen Lagerung ein gewaltiges Volumen des Wirtsgestein benétigt.

Bei einer abgeschatzten Abfallmenge von 24.000,- m® bedeutet dies 144 Mio. m®
Lagerflache.

Wir wenden uns persénlich an Sie, weil wir Ihnen unsere Vorstellung von der Endlagerung
in einem persodnlichen Gesprach deutlich machen wollen.

Mit freundlichem Gruf} ,
Glinther Harenber%/ _
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