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2. Vorbemerkung

Die im Sommer 2021 durch Pressemitteilungen (BGE 2021a, 2021b) bekanntgegebenen vier
Gebiete zur Methodenentwicklung sind Teilgebiete im Sinne des Zwischenberichts
Teilgebiete (BGE 2020a). Die Auswahl geschah im Lichte der nachtraglich kommunizierten
Erkenntnis durch die BGE, dass es fiir die Beschreibung und Bewertung jedes der
Wirtsgesteine (Kristallin, Tonstein, Salz in flacher Lagerung, Salz in steiler Lagerung)
spezifischer Kombinationen von Methoden bedarf, eine Geosynthese und die Elemente der
reprasentativen vorlaufigen Sicherheitsuntersuchung (im Folgenden rvSU) durchzufuhren.
Es soll dabei eine generelle, systematische Herangehensweise zur Durchfiihrung der rvSU
entwickelt werden. Ein erster, wichtiger Arbeitsschritt ist die Darstellung eines

Untersuchungsraumes in einer Geosynthese, deren Natur in 85 der Endlagersicherheits-



untersuchungsverordnung (EndISiUntV) erklart ist. Eine Geosynthese dokumentiert und

interpretiert alle geowissenschatftlichen Informationen zu einem Untersuchungsraum.

Auf der Grundlage der im Zwischenbericht Teilgebiete (BGE 2020a) vorgenommenen
Einteilung entschied sich die BGE fur die Methodenentwicklung fiir das Teilgebiet
»Saxothuringikum® (009_00TG_194 00IG_K_g SO0). Diese Auswahl und die nachgelieferte
Begriindung daftir wurde vom Verfasser der hier vorliegenden Stellungnahme im Rahmen
einer gutachterlichen Stellungnahme im Spétherbst 2021 (Behrmann, 2021) analysiert und
bewertet, mit dem Ergebnis, dass eine generell nachvollziehbare und richtige Wahl getroffen

worden war.

Der Verfasser konnte im Rahmen der Beauftragung einen Einblick in den Arbeitsstand zur
Methodenentwicklung im November 2021 nehmen. Danach ist kein direkter Kontakt zu den
Bearbeitern in der BGE moglich gewesen, bis am 23.2.2022 das mittlerweile in verénderter
Form verdffentlichte Konzept zur Durchfiihrung der rvSU (BGE 2022a) mit der begleitenden
Methodenbeschreibung im Anhang (BGE 2022b) in einer Vorabversion eingesehen werden
konnte. An einem Termin am 28.3.2022 war es dem Verfasser unmittelbar vor der
offentlichen Vorstellung von Konzept und Methodenbeschreibung online maéglich,

Bearbeitern der BGE zu dieser Vorabversion der Dokumente Fragen zu stellen.

Sodann hat der Verfasser die ¢ffentliche Prasentation (online) des Arbeitsstandes zur
Methodenentwicklung vom 28.3. bis zum 1.4.2022 verfolgt. Gleiches gilt fur die
darauffolgende Onlinekonsultation, die am 31.5.2022 geschlossen wurde
(https://www.forum-bge.de/thread-39.html). In der Folge war ein zweiter Besuch der BGE in
Peine in Form eines Prasenztermins zur Diskussion anstehender Fragen am 19.5.2022

moglich.

In die vom Verfasser durchgeflihrte und hier vorgelegte Analyse der Entwicklung des
Arbeitsstandes zur Methodenentwicklung flossen zusatzlich noch die Ergebnisse des
Forums Endlager am 20. und 21.5.2022 (BASE, 2022; https://www.endlagersuche-
infoplattform.de/webs/Endlagersuche/DE/Beteiligung/Buergerbeteiligung/konzeption/fachforu
m/fachforum.html), auf dem der Arbeitsstand bei der Methodenentwicklung fur die rvSU aus
dem Blickwinkel der Offentlichkeit, der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft und institutioneller

Beteiligter diskutiert wurde.



Die Tage der Standortauswahl 2022 (https://standorttage2022.de) schlief3lich erlaubten
Einblicke in den jungsten Arbeitsstand bei der Methodenentwicklung, der in die hier

vorgelegte Stellungnahme einfliel3en kann.

3. Aufgabenstellung

Die fur die hier vorgelegte Stellungnahme vom Auftraggeber formulierte Aufgabenstellung ist
gegliedert in fiunf Themen, in deren Rahmen zum Teil sehr explizite Fragen gestellt werden.
Sie betreffen ganz liberwiegend den Prozess der Methodenentwicklung in seinem Ablauf von
der Benennung der Gebiete zur Methodenentwicklung im Sommer 2021 bis zum Abschluss
der Tage der Standortauswahl, also dem 10.6.2022. Weil die Methodenentwicklung
gegenwartig nicht abgeschlossen ist und der lange Betrachtungszeitraum eine Reihe von
sich fortentwickelnden Arbeitsstdanden umfasst (siehe oben), soll an dieser Stelle zunachst
eine etwas detailliertere Betrachtung der Aufgabenstellung erfolgen. Wenn die
Fragestellungen explizit auf den Weg Bezug nehmen, auf dem die BGE zum gegenwartigen
Arbeitsstand gelangt ist, wird die Frage der Nachvollziehbarkeit des Prozesses immer wieder

zu stellen sein.

Die hier vorliegende Stellungnahme bezieht sich in ihren Aussagen zu den funf Themen
ausschlieBlich auf das Kristallin als Wirtsgestein, auch wenn einzelne Sachverhalte bei der
Betrachtung der anderen Wirtsgesteinstypen sehr ahnliche oder sogar identische Relevanz

besitzen.

Das erste Thema betrifft die Festlegung der Untersuchungsraume durch die BGE,
beziehungsweise die Aufteilung der Teilgebiete in verschiedene Untersuchungsraume:
Anhand welcher Kriterien und Uberlegungen ist die BGE zu diesen Definitionen und

Aufteilungen gekommen?

Die wichtigsten Fragen in diesem Zusammenhang sind:

- Erfolgte die Aufteilung zum Beispiel hach Gesteinstypen oder strukturgeologischen
Kriterien? Hierbei liegt das Hauptaugenmerk auf der Frage, ob Mindestanforderungen
erfullt sind oder nicht.

- Ist das gewéhlte Vorgehen nachvollziehbar und zielfihrend?

- Wie gewdhrleistet die BGE einen transparent nachvollziehbaren Vergleich der

Untersuchungsraume in verschiedenen Wirtsgesteinen?



Das zweite Thema behandelt Geologische Aspekte der Methodik der rvSU und das
Vorgehen der BGE bei der Methodenentwicklung. Konkret:

- Wie wird gegebenenfalls die Verwendung von Referenzprofilen und Referenzdaten
aus angrenzenden UR durchgefuhrt und begrindet? Wird damit eine Regelung far
Gebiete mit geringer/keiner Datendichte etabliert bzw. kann es sein, dass es am
Ende UR gibt, die nur mit Referenzdaten beschrieben werden?

- Wird auf Analogstudien zurtickgegriffen und wenn ja, in welchem Umfang?

- Wo liegen Unsicherheiten bei der Methodenentwicklung und wie geht die BGE im
weiteren Verfahren damit um?

- Wie ist die Interaktion der einzelnen Module der rvSU und welche Auswirkungen
ergeben sich dadurch bei der Methodenentwicklung? Sind Rickspriinge mdglich?

- Wie plant die BGE die Umsetzung der rvSU nach Abschluss der Methodenent-
wicklung?

- Wird dies vollstandig in Eigenleistung oder durch externe Dienstleister erbracht?

Drittens geht es um den Zusammenhang von Geowissenschaftlichen Abwagungskriterien
(geoWK) und der rvSU. Bei der Methodenentwicklung fir die rvSU gibt es Schnittmengen mit
und Abhangigkeiten von den geoWK. So wird zum Beispiel bei den rvSU die Relevanz der
geoWK fur jeden Untersuchungsraum festgelegt. Die wichtigen Fragen bei diesem Thema
sind:

- Wie stellt die BGE die Transparenz und Nachvollziehbarkeit dieses Prozesses sicher,
so dass nicht der Eindruck entstehen kann, die Relevanz von geoWK wiirde am Ende
subjektiv festgelegt?

- Wie vereinbart die BGE somit eine aus geowissenschatftlicher Sicht erforderliche
Gesamtbetrachtung mit dem im StandAG und den Sicherheitsverordnungen
vorgeschriebenem schrittweisen Vorgehen?

- Haben die Ergebnisse der rvSU Rickkoppelungen auf die Ausschlusskriterien und

Mindestanforderungen? Wenn ja, wie sollen diese umgesetzt werden?

Viertens sollen Anteil und Rolle von Referenzdaten bei der Erstellung der Geosynthesen der
Untersuchungsraume einer Erérterung unterzogen werden. Die Betonung liegt auf den
folgenden Fragen.
- Ist absehbar, wie grof3 der Anteil von Referenzdaten bei den Geosynthesen sein
wird?
- Wie ist die Aussage der BGE zu verstehen, man wolle die Referenzdaten von
.bestmadglich® zu ,realistischer Einschatzung® hin weiterentwickeln? Wie erfolgt diese

Weiterentwicklung?



- Hat die BGE alle Daten vorliegen um die Methodik zu entwickeln?

Schliel3lich soll in der hier vorliegenden Stellungnahme ein Bericht vorgelegt werden zur
Begleitung und Bewertung der 6ffentlichen Vorstellung der Gesamtmethodik ("Betrifft:
Standortauswahl" zur Methodenentwicklung) am 29. Marz 2022, 18:00 - 20:00 Uhr, der
offentlichen Vorstellung der Methodenentwicklung fir das Wirtsgestein Kristallin
(Saxothuringikum) am 31. Marz 2022, 18:00 -20:00 Uhr, der anschlieRenden Online-
Konsultation der BGE zur Methodenentwicklung der rvSU, sowie der Diskussion der auf den
Tagen der Standortauswabhl (8. bis 10. Juni 2022) vorgestellten Arbeitsstande und
Ergebnisse. Inshesondere wird eine Einschatzung gegeben, ob das zur Diskussion gestellte
den internen Ergebnissen der BGE (Stand Marz 2022) entspricht, und wie die Ergebnisse

der offentlichen Konsultationen auf die Arbeit der BGE riickwirken konnte.

4. Kriterien bei der Auswahl des Teilgebiets zur
Methodenentwicklung

Das Teilgebiet ,Saxothuringikum“ (009_00TG_194 00IG_K_g_SO) hat mit 32655 km? eine
sehr grol3e Ausdehnung und umfasst Teile der Bundeslander Brandenburg, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thiringen, Bayern und Baden-Wurttemberg. Namengebend ist die
Saxothuringische Zone im Sinne von Kossmat (1927). Sie bildet eine der grof3en
Baueinheiten des Variszischen Gebirges in Europa (z.B. Franke et al., 1993; Martinez
Catalan et al., 2020). Die Gesteinsausbildung ist auf3erst vielgestaltig und reicht von nicht
metamorphen Sedimenten des Erdaltertums Glber metamorphe Schiefer und Gneise aller
Umwandlungsstadien bis hin zu Magmatiten, vor allem Graniten und Granodioriten, aber

auch oberflachennah intrudierten Gesteinen und Subvulkaniten.

Diese grol3e Diversitat und die augenfalligen, regionalen Unterschiede in der geologischen
Entwicklung im Teilgebiet machen es vor allem fiir die Erprobung der Einteilung in
Untersuchungsraume und Teiluntersuchungsrdume nach petrographischen,
strukturgeologischen und tektonischen Kriterien geeignet (siehe Abb. 87- 89 in BGE 2022b).
Die kristallinen Wirtsgesteine sind von mehreren Gebirgsbildungen mit Deformation und
Gesteinsumwandlung bei hohen Drucken und Temperaturen gepragt, namlich vor etwa 580
bis 540 Millionen Jahren, vor 485 bis 460 Millionen Jahren und dann erneut vor 340 bis 280
Millionen Jahren (z.B. Kroner et al., 2007). Meist granitischer Magmatismus begleitete und
folgte auf alle diese Gebirgsbildungen. Gegen Ende der Geschichte dieser Gebirgsbildungen

kam es Ortlich zur Ausbildung von Scherzonen (z.B. Berger et al., 2011, Hofmann et al.,



2009). Diese machen regionale und lokale Unterschiede fir die Anwendung der

geowissenschaftlichen Abwagungskriterien (geoWK) wahrscheinlich.

Diese Scherzonen wurden teils in der Kreidezeit und der Tertiarzeit reaktiviert. Teils kam es
aber auch zu groBmafstablichen Bewegungen an neu gebildeten Verwerfungen, zum
Beispiel im Bereich der Frankischen Linie in Nordostbayern (z.B. Bayerisches Geologisches
Landesamt 1996a, 1996b; Schaarschmidt et. al., 2016). Reaktivierte und neugebildete
Stérungen komplizieren das geologische Bild erheblich und haben — weil sie Zonen erhéhter
Durchlassigkeit fur Fluide darstellen kénnen, ebenfalls Auswirkungen auf die Anwendung der
geoWK.

Die urspringliche Definition des Teilgebietes aufgrund tektonostratigraphischer Kriterien
(BGE 2020a) hat ergeben, dass ein grol3er Teil des Teilgebiets bis wenigstens 1300 Meter
Teufe von Gesteinen charakterisiert ist, die der im vergangenen Jahr gegebenen Definition
,Kristallines Wirtsgestein“ im Sinne der BGE (2021e) nicht entsprechen. Die Eignung der im
Teilgebiet in den durch den Zwischenbericht Teilgebiete (BGE 2020a) beschriebenen
Tiefenlagen unter Grund ist im Verlauf der weiteren Bearbeitung noch einmal genau zu
Uberprifen, da es vor allem im westlichen Vorland der Frankischen Linie bis hinein nach
Unterfranken geeignete Wirtsgesteine sehr grof3flachig in Tiefenlagen unter Grund von
weniger als 1300 m nicht vorkommen (siehe De Wall et al., 2019; Bayerisches Landesamt
fur Umwelt, 2020. Hier besteht im Prozess der Anwendung der Arbeitsschritte der rvSU
(BGE 2022a, Abb. 2) die Gelegenheit, diese von der Gesteinsausbildung her ungeeigneten
Bereiche mit einer Bewertung in Kategorie D zu versehen und damit nach Priifung im Lichte

der vorhandenen und verfugbaren Daten von der weiteren Bearbeitung auszuschlief3en.

In der Methodenbeschreibung zur Durchfiihrung der rvSU (BGE 2022b) ist weiterhin
dokumentiert, wie Erkenntnisfortschritte den Zuschnitt eines Teilgebietes verdndern kénnen.
Die erneute Anwendung des Ausschlusskriteriums ,Vulkanische Aktivitat® am Beispiel der
Region Vogtland-Oberpfalz auf der Basis der Ergebnisse einer neuen Studie (Schreiber &
Jentzsch, 2021) fuhrte zu einer Ausweitung der betroffenen Flache (BGE 2022b, Abb. 84, p.
290 ff.) auf einen Sicherheitssaum von 25 km um vulkanische Eruptionszentren, da eine
hohe Eintrittswahrscheinlichkeit vulkanischer Aktivitat vor allem im Bereich vier bekannter

Maare fir die nachste eine Million Jahre angenommen wird.

Wie bereits friher vom Verfasser an anderer Stelle dargestellt (Behrmann, 2021) ist die
Dichte verfligbarer Daten aus dem Bergbau, aus Rohstofferkundungen, aber auch aus

Bohrungen in einigen Bereichen sehr hoch, wahrend in anderen Bereichen nur wenige Daten



vorliegen. Bei der Dichte der Bohrungen, deren veroffentlichte und unveréffentlichte Daten
im Datenraum der BGE vorhanden sind, wird zum Beispiel eine erhebliche Heterogenitat
offenbar. Die tatséchliche Zugénglichkeit dieser Daten, bzw. das Vorhandensein im
Datenraum der BGE wird an anderer Stelle erortert (siehe unten). Die Dokumentation der
geologischen Oberflachenbefunde in den amtlichen und frei verfigbaren Geologischen
Karten ist im gesamten Teilgebiet etwa gleich gut einzuschatzen. Die Verfligbarkeit von
Bohrungsdaten ist im Kristallin fiir die Geosynthesen von entscheidender Wichtigkeit, denn
sie sind haufig das einzige verfugbare Mittel, den geologischen Oberflachenbefund in die
Tiefe zu extrapolieren (z.B. BGE 2022b, Abb. 67; Abb. 150). Bohrungen mit einer
Bohrstrecke von wenigstens 1000 m werden vom Verfasser als besonders relevant
angesehen, da zur Herstellung von Geosynthesen rdumliche Rekonstruktionen des
Untergrundes von mehrfacher GroRRe einschlusswirksamer Gebirgsbereiche notwendig sind.
Ein Gleiches gilt fur die vorhandenen bzw. in entsprechenden Abfragen angeforderten
geophysikalischen Daten. Daten aus geomagnetischen und gravimetrischen
Vermessungskampagnen sind fiir einzelne Ausschnitte des Teilgebiets vorhanden oder
angefordert, erlauben aber in aller Regel nur Interpretationen des Aufbaus des Untergrundes
mit relativ geringer Auflésung. Interpretationen reflexionsseismischer Daten sind 6ffentlich
zuganglich (z.B. Meissner & Bortfeld, 1990; DEKORP Research Group B, 1994). Da die
tiefreichende Reflexionsseismik nur in wenigen Profillinien gemessen wurde, ergibt sich

allerdings auch hier ein Bild sehr heterogener Datenverfligbarkeit.

5. Festlegung der Untersuchungsraume (UR) durch die BGE

Dieser Abschnitt befasst sich mit der Festlegung der Untersuchungsrdume durch die BGE,
beziehungsweise die Aufteilung der Teilgebiete in verschiedene Untersuchungsrdume. Zwar
kann ein ganzes Teilgebiet ein Untersuchungsraum sein. Dies ist jedoch ein praktikables
Vorgehen nur bei kleinen, rdumlich begrenzten, und strukturell sowie von der stofflichen
Zusammensetzung her anndhernd homogenen Teilgebieten, wie zum Beispiel Steinsalz in
steiler Lagerung. Das Teilgebiet ,Saxothuringikum® ist demgegeniber von der raumlichen
Ausdehnung her sehr gro3, enthalt eine groRe Spannbreite verschiedener Gesteine, zeigt
groRe raumliche Unterschiede im Grad der tektonischen Uberpragung und sollte nach der
Meinung des Verfassers in mehrere Untersuchungsraume aufgeteilt werden, wenn dies nach

den gesetzlichen Grundlagen zur Standortauswahl zulassig ist.

Das verdffentlichte Konzept zur Durchfiihrung der rvSU gemaR der Endlagersicherheits-

untersuchungsverordnung (EndISiUntv) erklart die Prinzipien bei der Ausweisung von



Untersuchungsraumen (BGE 2022a, p. 31f). Untersuchungsraume bezeichnen ,diejenigen
raumlichen Bereiche, die zur Bewertung als mdglicher Endlagerstandort vorgesehen sind*

(8 3 Abs. 1 EndISiUntV) und stellen die Grundlage der weiteren Arbeitsschritte der rvSU dar.
Nach § 3 EndISiUntV muss in jedem nach § 13 StandAG ermittelten Teilgebiet mindestens
ein Untersuchungsraum ausgewiesen werden. Die Untersuchungsrdume zusammen missen
alle Teilgebiete raumlich vollstandig abdecken. Gemaf § 3 EndISiUntV ist pro
Untersuchungsraum nur eine rvSU durchzufiihren und ein vorlaufiges Sicherheitskonzept zu
beschreiben. In einem Flussdiagramm (BGE 2022b, Abb.8) ist die Ausweisung von

Untersuchungsraumen im Gesamtkontext der rvSU dargestellt.

Fur kristallines Wirtsgestein (sowie das Wirtsgestein Tongestein und Steinsalz in stratiformer
Lagerung) werden die ausgewiesenen Untersuchungsraume anschlieend weiter in
sogenannte Teiluntersuchungsraume untergliedert, die dann im Zuge der Durchfiihrung der
rvSU nach den Vorgaben der EndISiUntV separat analysiert werden (BGE 2022b, Abb. 8).

Teiluntersuchungsrdume werden dadurch begriindet, dass die im Rahmen der rvSU
getroffenen Bewertungen besser nachvollziehbar sind, wenn sie sich auf Gebiete mit
maoglichst einheitlichen geowissenschatftlichen Charakteristika beziehen. Fir kristalline
Wirtsgesteine bedeutet dies, dass Teiluntersuchungsrdume vor allem durch mehr oder
weniger einheitliche Lithologie und Petrographie, durch gleiche oder ahnliche geologische
Entwicklung und durch &hnlichen Gebirgsbau und tektonische Uberpragung charakterisiert
werden kénnen. Der Vorteil ist, dass die fir die Geosynthese verfiigbare Datengrundlage
kleinraumig zugeordnet und daraus abgeleitete Bewertungen nachvollziehbar werden (BGE
2022hb, p. 294).

Zumindest im Falle der drei grof3en und in ihrem geologischen Aufbau sehr heterogenen
Teilgebiete Saxothuringikum, Moldanubikum und Mitteldeutsche Kristallinzone wird eine
Bewertung und die Ubertragbarkeit von Informationen im Rahmen der rvSU durch die
Einteilung in Teiluntersuchungsrdume Uberhaupt erst praktikabel. Beispiele hierftr finden
sich in der Methodenbeschreibung zur Durchfiihrung der rvSU (BGE 2022b, pp. 302 ff.)

Das Verfahren im kristallinen Wirtsgestein komplizierend mussen bei mehreren vorlaufigen
Sicherheitskonzepten (vgl. § 6 EndISiUntV) je ein Untersuchungsraum ausgewiesen werden,
wobei fiir jeden Untersuchungsraum jeweils nur eine rvSU durchzufihren ist. Nach Aussage
der BGE (BGE 2022b, p. 87) wirde die Notwendigkeit zur Ausweisung weiterer
Untersuchungsraume, die ein Sicherheitskonzept zu Grunde legen, bei dem der sichere

Einschluss wesentlich durch geotechnische und technische Barrieren gewahrleistet wird (vgl.



8 4 Abs. 3 Nr. 2 EndISiAnfV), im Rahmen der rvSU geprft. Beim gegenwartigen
Arbeitsstand lauft dies wohl auf ein Verfahren hinaus, in dem die rvSU je nach

Sicherheitskonzept parallel oder konsekutiv durchgefiihrt wird.

Anhand welcher Kriterien und Uberlegungen ist die BGE nun zu diesen Definitionen

und Aufteilungen gekommen?

Beim Besuch des Verfassers zum Studium nicht veroffentlichter und frei zugénglicher Daten
im Datenraum der BGE in Peine im November 2021 konnte ein Einblick in einen friihen
Arbeitsstand genommen werden. Die Vorstellung war, dass die Unterteilung in
Teiluntersuchungsraume innerhalb groRer Untersuchungsrdume aus mehreren Etappen
bestehen kdnnte. In einer ersten Etappe ist eine unmittelbare Eingrenzung anhand
methodischer Weiterentwicklungen mdoglich. Beim gegenwaértigen Stand des Verfahrens
kann dies durch eine Erh6hung des Detaillierungsgrades in der Bearbeitungsmethode bei
den Mindestanforderungen geschehen. Weiterhin kdnnen die Gebiete beschrieben werden,
die tektonisch stark gestort sind und deswegen als Endlagerstandort ungeeignet sind. Fur
eine zweite Etappe wurde vorgeschlagen, Eingrenzungen anhand sicherheitsgerichteter
Vergleiche vorzunehmen. Dabei kommt es zur Aufteilung von Untersuchungsraumen in
mehrere Vergleichsrdume (die Teiluntersuchungsraume) und der vergleichenden Bewertung
anhand transparenter Kriterienkataloge und Bewertungssysteme, die wahrend der
Methodenentwicklung mitentwickelt werden missen. Das Ergebnis kann die Identifikation
vielversprechender Gebiete innerhalb eines Untersuchungsraums sein. Diese werden dann
als Teiluntersuchungsraume bei rvSU detaillierter betrachtet und bewertet. Die
Teiluntersuchungsraume erfahren dann eine weitere Erhéhung des Detaillierungsgrades bei
der geowissenschaftlichen Beschreibung und damit eine detailliert ausgearbeitete Grundlage
fur die Bewertung in den viel spater im Arbeitsprozess der Methodenentwicklung
geschaffenen Kategorien A bis D (BGE 2022a, Abb. 2).

In aller Klirze zusammengefasst sind die Kriterien fir die Definition von Untersuchungsrau-
men und Teiluntersuchungsraumen erstens der Gesteinstyp, zweitens der Grad der
geologischen Komplexitat und drittens Art und Ausmal der tektonischen Uberpragung,

beziehungsweise Unterschiede in diesen Kriterien.

Hinsichtlich der in der Aufgabenstellung (siehe oben) aufgeworfenen Frage, ob die
Aufteilung zum Beispiel nach Gesteinstypen oder strukturgeologischen Kriterien
erfolgte, lasst sich Folgendes feststellen. Das priméare Kriterium fiir die Aufteilung sind

zunachst Gesteinstypen, oder Verb&nde von Gesteinstypen mit jeweils hnlichen
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Zusammensetzungen und ahnlicher geologischer Entwicklung. Dies ist gut nachzuvollziehen
an einem Beispiel aus dem 6stlichen Teil des GzM Saxothuringikum (BGE 2022b, pp. 320
ff.) in dem mit Daten aus Geologischen Karten, Bohrungen und geophysikalischen
Vermessungen im Teiluntersuchungsraum 04-11UR Gesteine mit durchaus erheblicher
Variationsbreite zu einem Ganzen zusammengefasst werden, unter anderem weil die
Mehrheit dieser Gesteinstypen voraussichtlich teilweise oder ganz Mindestanforderungen
erfillen. Diese Demaonstration an einem Beispiel komplexer Geologie zeigt im Prinzip, dass
das gewahlte Vorgehen nachvollziehbar und zielfiihrend sein kann. In vielen weiteren
Bereichen des GzM Saxothuringikum ist die Geologie weniger komplex, was bedeutet, dass
bei der Durchfuhrung der rvSU in anderen Untersuchungsrdumen Nachvollziehbarkeit und

Durchfuhrbarkeit generell gegeben sein kénnen.

SchlieB3lich wurde vom Auftraggeber die Frage gestellt, wie die BGE einen transparent
nachvollziehbaren Vergleich der UR in verschiedenen Wirtsgesteinen gewahrleistet.
Diese Frage Uberschreitet die Grenze der isolierten Betrachtung eines Wirtsgesteins, hier
des kristallinen Wirtsgesteins. Zunachst ist festzuhalten, dass die vier Wirtsgesteine
hinsichtlich der Anwendung der rvSU a priori Unterschiede erfahren (BGE 2022b, p.87 ff.),
insbesondere im Fall des Steinsalzes in steiler Lagerung. Auch beim kristallinen Wirtsgestein
gibt es Abweichungen, da nur dort die rvSU die Betrachtung von zwei Endlagertypen
vorsieht, ndmlich den mit einschlusswirksamem Gebirgsbereich und dem ohne einen
solchen (BGE 2022a, p.29 f.). Angesichts dieser Lage ware nach der Meinung des
Verfassers ein ,konkurrierender® Vergleich zwischen UR verschiedener Wirtsgesteinstypen
beim gegenwartigen Stand des Endlagersuchverfahrens aus wissenschaftlicher Sicht
unredlich und unehrlich. Ein denkbares Szenario wére dagegen, dass es hach der
Ausweisung von Standortregionen in allen vier Wirtsgesteinstypen im Rahmen der
Ubertagigen und untertdgigen Erkundung zu Vergleichen bei der Betrachtung der geoWK

kommt.

Der Verfasser réat dazu, das dokumentierte und an Beispielen erklarte Vorgehen (BGE
2022a, BGE 2022b) bei der Behandlung und fortschreitender Detaillierung grol3er
Untersuchungsrdume im GzM Saxothuringikum bis zum Ende des Prozesses der
Methodenentwicklung umfassend zu erproben und anzuwenden. Erprobung und ihre offen
zugangliche Dokumentation der Resultate sichern die Nachvollziehbarkeit des Vorgehens
und helfen, das Vertrauen der Zivilgesellschaft in den Prozess der Endlagersuche zu
starken. Der Verfahrensgerechtigkeit ware Geniige getan und die Praktikabilitat der
Standortsuche ware durch diese exemplarische Anwendung in allen Teilgebieten im Kiristallin

sichergestellt. Im n&chsten Schritt ist die Ausdehnung der rvSU auf die weiteren, grol3en
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Teilgebiete im Kristallin (Moldanubikum 013 00TG_195 00IG_K_g MO, Mitteldeutsche
Kristallinzone 010_00TG_193 001G_K_g_MKZ) von grolR3er Bedeutung, da vor allem dort in
grol3er Verbreitung weitere geeignete Wirtsgesteine, ndmlich Granite und hochgradig
metamorphe Gneise vorkommen. Es wird aber wegen der geologischen Komplexitat nach
Einschéatzung des Verfassers voraussehbar eine sehr hohe Anzahl von
Untersuchungsraumen und Teiluntersuchungsraumen geben, deren Zahl dann im Prozess
der rvSU mit der Anwendung der geoWK fortschreitend eingeengt werden wird. Die weiteren
vier Teilgebiete im Kristallin (BGE 2020a) haben samtlich sehr viel kleinere Ausdehnungen,
sind geologisch weniger komplex, besitzen weniger oder keine geeigneten Wirtsgesteine
und/oder sind stark tektonisch Uberpragt (siehe Behrmann, 2021). Die Anwendung der rvSU
in diesen Teilgebieten wird absehbar mit weniger Untersuchungsraumen und
Teiluntersuchungsraumen auskommen und ein gut erprobtes Verfahren wird

Fehleinschatzungen und die Notwendigkeit von Ruckspriingen minimieren.

6. Geologische Aspekte der Methodik der reprasentativen
vorlaufigen Sicherheitsuntersuchungen (rvSuU)

Der zentrale geologische Aspekt der Methodik der rvSU ist die Erarbeitung einer
Geosynthese gemal 85 der Endlagersicherheitsuntersuchungsverordnung (EndISiUntV) fir
jeden Untersuchungsraum (BGE 2022b, p. 225 ff.). Geosynthesen sind damit zentrale
Elemente des Vorgehens bei der Methodenentwicklung. In 8 5 Abs. 2 EndISiUntV heif3t
es unter anderem: ,Ziel der Geosynthese ist eine konsistente Darstellung insbesondere der
fur die Sicherheit des Endlagers relevanten geowissenschaftlichen Gegebenheiten. Der
Umfang der dokumentierten geowissenschaftlichen Informationen muss das fir die jeweilige
vorlaufige Sicherheitsuntersuchung erforderliche Maf? abdecken®. Gleichermaf3en kann eine
Geosynthese auch als Grundlage fur die Identifikation vielversprechender Gebiete innerhalb
grol3er Teilgebiete dienen. Die Methoden zur Bewertung von Untersuchungsraumen und
Teiluntersuchungsrdumen muissen im Rahmen der Anwendung der GeoWK, (siehe BGE
2020c) vergleichbar sein, also zum Beispiel die Bewertung auf der Grundlage von
Gesteinszusammensetzung, Gesteinseigenschaften, Massen- und Stoffaustragen und der

langfristigen Stabilitat geologischer Verhéltnisse etc. zulassen.

Da der gegenwartige, zweite Schritt in der ersten Phase der Standortsuche aufgrund der
Gesetzeslage ohne die Gewinnung von neuen Daten auskommen muss, ergibt sich daraus
fur die Methodenentwicklung und die darauf folgende Durchfiihrung der rvSU in den sieben

Teilgebieten im Kristallin die Lage, dass auf eine oft sehr begrenzte Menge von nutzbaren
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Daten zurtickgegriffen werden muss. Diese sind in absteigender Bedeutung und

Verfligbarkeit:

- Das amtliche geologische Kartenwerk, das frei zuganglich ist. Geologische Karten
sind Darstellungen des Befundes der geologischen Landesaufnahme an der
Erdoberflache und damit hoch aggregierte Bewertungsdaten, die immer auch ein

Element der Interpretation enthalten und nicht frei von méglichen Irrtiimern sind.

- Synthetische Bohrsaulenprofile im Kristallin, basierend auf den Schichtenverzeich-
nissen aller bekannten und verfiigbaren Bohrungen. Schichtenverzeichnisse sind
ebenfalls Interpretationen und basieren auf der Analyse und Beschreibung von
Bohrklein bei Vollbohrungen und - in seltenen Fallen - auf der von Bohrkernen. Fir
das GzM Saxothuringikum befinden sich nach dem Augenschein des Verfassers die
grol3e Mehrheit der Schichtenverzeichnisse mittlerweile in der Datenbank der BGE.
Was jedoch verbreitet noch fehlt sind die kompletten Bohrakten selbst, die bei den
Geologischen Landesdiensten aufbewahrt werden und bisher sehr weitgehend nicht
digitalisiert worden sind. Komplette Bohrakten sind fiir die BGE einerseits von
kritischer Wichtigkeit, wenn bei den interpretativen Schichtenverzeichnissen
Fehlersuche betrieben werden soll, und wenn zum Beispiel alte, analog
aufgezeichnete Bohrlochdaten graphisch digitalisiert werden sollen. Andererseits ist
das Aussagepotenzial von Bohrakten nétig, wenn zum Beispiel aus diesen
Gesteinseigenschaften, die den geoWK zugrunde liegen, abgeleitet werden sollen.
Die BGE hat die Bohrakten bei den geologischen Landesdiensten seit bis zu vier
Jahren angefordert, mit einem durchaus verbesserungsféahigen Ricklauf. Um
zusatzliches Tempo in den schleppenden Ablauf zu bringen, werden zum Beispiel im
Rahmen eines gemeinsam angestol3enen Projekts zwischen BGE und dem
niedersachsischen LBEG alle vorhandenen Bohrakten von externen Dienstleistern
digitalisiert. Dies betrifft vor allem auch Bohrungen aus der Exploration von
Kohlenwasserstoffen, wobei dieser Teil der Datenbasis mehr oder weniger die
gesamte Bundesrepublik Deutschland umfasst. Aus Bayern gibt es offensichtlich eine
Zusage der Ablieferung der Bohrakten, ebenso aus Sachsen und Thiringen, wo es
vor allem um die Bohrakten der AG Wismut geht. Es sind das GzM Saxothuringikum
betreffend aber auch Negativbeispiele vorhanden, bei denen auch nach langerer Zeit
nicht klar ist, auf welchem Wege die Verpflichtung zur Bereitstellung der Akten erfullt
werden soll. Es muss hier offenbleiben, ob dies aus Mangel an Willen, Fahigkeit oder

personellen Ressourcen so ist. Eine Abhilfe wird hier dringend empfohlen, da die
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Qualitat von Geosynthesen und - darauf aufbauend - des gesamten rvSU-Prozesses
davon abhangt.

- Geophysikalische Daten aus Vermessungskampagnen sind im Kristallin nur 6rtlich
vorhanden, jedoch in aller Regel frei zuganglich. Dies betrifft seismische Daten, die
grofltenteils prozessiert, interpretiert und publiziert sind (z.B. Meissner & Bortfeld,
1990; DEKORP Research Group B, 1994, Geissler et al., 2005, Fazlikhani et al.,
2022), aber auch gravimetrische und geomagnetische Daten (e.g. Conrad, 1996,
Skiba et al., 2010, Gabriel et al., 2011). Reflexionsseismische Daten aus dem GzM
Saxothuringikum sind bei der BGE teils vorhanden und teils angefordert. Daten zur
Magnetik und Schweredaten sind teils vorhanden. Die Datenquelle ist hier vor allem
das Leibniz-Institut fir Angewandte Geowissenschaften (LIAG) in Hannover. Grol3e
Datenabfragen laufen nach mindlicher Auskunft der BGE derzeit an die Adressen
des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt und des Sachsischen Landesamtes fiir
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Datenabfragen an das Hessische Landesamt

fir Naturschutz, Umwelt und Geologie sind noch nicht angestol3en worden.

Aus der obenstehenden Aufstellung geht nach der Einschatzung des Verfassers hervor,
dass im Vergleich mit der Datenlage fur die Charakterisierung der Geologie des
Untergrundes anderer Wirtsgesteine die Teilgebiete im kristallinen Wirtsgestein geringe
Datendichten besitzen, und dass die Integration von Oberflachenbefunden, Bohrungsdaten
und den Ergebnissen geophysikalischer Vermessung nicht weit fortgeschritten ist.
Flachendeckende 3D-Modelle sind kaum vorhanden. Wo die Datenintegration fortgeschritten
ist, wie zum Beispiel in Projekten zur Exploration von Gebieten zur Nutzung geothermischer
Energie (z.B. Berger et al., 2011, De Wall et al., 2019, Schaarschmidt et al., 2016), sind die
3D-Modelle auf den Explorationszweck zugeschnitten und fir die Endlagersuche nicht ohne
eventuelle Uberarbeitung nutzbar. Gleichwonhl zeigt die Methodenbeschreibung zur
Durchfuihrung der rvSU Beispiele (BGE 2022b), anhand derer das bisher Geleistete bewertet

werden kann und die zuklnftig anzuwendende Methodik sichtbar wird (siehe unten).

Eine Bemerkung ist notig fur die Integration der Ergebnisse reflexionsseismischer Daten in
die Rekonstruktionen des geologischen Baus der Teilgebiete im kristallinen Wirtsgestein. Die
Vermessungen zum Beispiel wie DEKORP (DEKORP Research Group, 1994) hatten das
Ziel grof3er Eindringtiefe und der Abbildung von grofl3en seismischen Diskontinuitéaten (z.B.
Mohorovicic-Diskontinuitat) und Reflektoren von tibergeordneter Wichtigkeit bis in die untere
Erdkruste und darunter. Fir den Tiefenbereich bis maximal 1500 Metern unter Grund (das

entspricht den oberen flinf Prozent der Erdkruste), der fir die Endlagersuche relevant ist,
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reicht die Auflosung in der Regel nicht aus, um einzelne Schichten und lithologische
Grenzflachen mit der nétigen Auflosung abzubilden (z.B. Fazlikhani et al., 2022). Soll das
Potenzial reflexionsseismischer Daten voll genutzt werden, misste auch Reprozessierung
von Datenséatzen ins Auge gefasst werden. Generell aber kann die tblicherweise genutzte
Steilwinkel-Reflexionsseismik steilstehende Strukturen nicht gut abbilden, so dass zum
Beispiel die Fortsetzung der Kontakte von Plutonen und ihrer Rahmengesteine nach der
Tiefe nicht erkannt werden kann. Gleiches gilt fir steilstehende tektonische Verwerfungen,
es sei denn sie versetzen subhorizontale Reflektoren. Diese Beschrankungen fihren zuriick
zur grof3en Wichtigkeit der geologischen Kartierbefunde und der Bohrungen, die im Kristallin

das elementare ,ground truthing® einer geologischen Tiefeninterpretation darstellen.

Dass ein solches Verfahren im Prinzip gelingen kann, zeigen drei Beispiele in der
vorgelegten Methodenbeschreibung zur Durchfiihrung der rvSU (BGE 2022b). Das Beispiel
fur vereinfachte Tiefeninterpretation im Bereich Lausitz/Sudliche Elbtalzone (BGE 2022, pp.
277-278) zeigt, dass es mdglich ist, in einem ersten Prufschritt Bereiche gegeneinander
abzugrenzen, in denen geeignete Wirtsgesteine in der Tiefe anzutreffen sind von Bereichen,
wo dies nicht der Fall ist. Dies ist ein Verfahren mit niedriger Auflésung, das aber auf den
ersten Prifschritt bei der Bewertung von Untersuchungsraumen und
Teiluntersuchungsrdumen durchaus angewendet werden kann. Der Teiluntersuchungsraum
04_11UR kann als Beispiel fir Datenintegration als Grundlage der raumlichen Konfiguration
der Gesteinskorper im Untergrund dienen (BGE 2022, pp. 320-323). Hier wurden Bohrprofile
und synthetische Profile verwendet, um ein strukturgeologisches Modell zu erzeugen, das
das Vorhandensein von Gesteinen mit giinstigen Eigenschaften im Untergrund zeigt.

Das dritte Beispiel ist eines fur kontaktmetamorphe Gesteine als Gebiet ohne hinreichende
Information (BGE 2022, pp. 244-249), wo auch der Einsatz geophysikalischer Daten nicht
wirklich weiterhilft. Die Auswertung geomagnetischer und Schweredaten fur den Bereich der
Lausitzer Grauwackeneinheit und eventuell diese unterlagernde plutonische Korper lasst
einige Mehrdeutigkeiten zu im Hinblick auf potenziell vorliegende, geeignete Wirtsgesteine

unter kontaktmetamorphen Gesteine der Grauwackeneinheit.

Insgesamt lasst sich aus den oben beschriebenen Beispielen folgern, dass der Gebrauch
von geologischen Schnitten im Kristallin fir die ersten Prifschritte in Untersuchungsraumen
voraussichtlich sehr wichtig sein wird. Diese kénnen aus 2,5-dimensionalen Modellen aus
Geologischer Karte und Bohrungen generiert werden. Als Grundlage kdnnen aber auch
Strukturmodelle dienen, die zum Beispiel mit Modellierungssoftware wie Leapfrog Geo aus

Oberflachen- und Bohrungsdaten generiert werden. (https://www.seequent.com/products-
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solutions/leapfrog-geo/). Voraussetzung fiir die Aussagekraft solcher Modelle ist aber in

jedem Fall ausreichende Datendichte.

Die vom Auftraggeber gestellte Frage, wie gegebenenfalls die Verwendung von
Referenzprofilen und Referenzdaten aus angrenzenden Untersuchungsraumen
beziehungsweise Teiluntersuchungsraumen durchgefihrt und begrindet wird, ist aus der
vorgelegten Dokumentation (BGE 2022b) zumindest vorlaufig zu beantworten.
Teiluntersuchungsrdume stellen geographisch zusammenhéngende Gebiete dar, prdgende
geologische Strukturen oder lithologische Kontakte kdnnen sie begrenzen und es muss ein
Bezug zu einem einzelnen Wirtsgestein mit Barrierefunktion vorhanden sein (siehe auch
BGE 2022b, p. 295).

In den kristallinen Wirtsgesteinen des 6stlichen Teils des GzM Saxothuringikum sind diese
Kriterien bei der Aufteilung in Teiluntersuchungsraume durchwegs angewendet worden
(siehe BGE 2022b, pp. 302-306, besonders Tabelle 34). Diese nachvollziehbaren
Abgrenzungen begriinden, dass Befunde und Bewertungen aus Referenzprofilen in
Teiluntersuchungsraumen nicht Gber diese hinaus extrapoliert werden kénnen oder
sollen. Es kann damit folglich auch keine darauf basierende Regelung betreffend Gebiete
mit geringer oder keiner Datendichte etabliert werden. Jede Ubertragung von
Referenzprofilen tber Grenzen in oder zwischen Untersuchungsraumen ware zumindest
zweifelhaft. Dies ist eine gegeniiber dem Verfasser dieser Stellungnahme mundlich
gemachte Aussage aus der BGE. Dariiber hinaus bedeutet das generelle Vorhandensein
einer Geologischen Karte, dass es keine Untersuchungsraume oder Teiluntersuchungs-
raume geben kann, die ausschliel3lich mit Referenzdaten beschrieben oder bewertet

werden.

Es wurde die Frage aufgeworfen, ob es bei der Anwendung der rvSU Ruckgriffe auf
Analogstudien gibt, und wenn ja, in welchem Umfang dies geschieht. Zunéchst ist zu
bemerken, dass der Begriff ,Analogstudie” in beiden am 28.3.2022 vorgelegten Dokumenten
(BGE 2022a, BGE 2022b) und auch in der Vorabversion kein einziges Mal genannt worden
ist. Man konnte daraus schlief3en, dass nicht beabsichtigt ist entsprechenden Empfehlungen
zu folgen, die auch in einschlagigen Gutachten bisher abgegeben worden sind. Sogenannte
Aufschluss-Analogstudien sind Studien in vergleichbaren Gesteinen, Gesteinsabfolgen oder
auch in Gebieten vergleichbarer tektonischer Uberpragung, die in an der Oberflache oder in
Bergwerken unter Tage anstehen und deswegen in zwei oder drei Dimensionen gut oder
sogar komplett charakterisiert werden kdnnen. Die physikalischen und chemischen

Gesteinseigenschaften, Strukturen und Gefiige in Analogstudien (siehe Beispiel in Follin et
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al., 2011) kénnen wertvolle Grundlagen liefern fiir die Bewertung von Untersuchungsraumen
und Teiluntersuchungsraumen in kristallinen Wirtsgesteinen, die in Deutschland in der Regel

an der Erdoberflache schlecht aufgeschlossen sind.

Die Verwendung von Referenzdaten bzw. Analogstudien kann im Prozess der Anwendung
der rvSU aufgrund der Gesetzes- und Verordnungslage erzwungen werden, wenn z.B.
Bohrungsdaten in einem Untersuchungsraum oder Teiluntersuchungsraum nicht vorliegen.
Die Methoden zur Bewertung missen aber im Rahmen der Anwendung der GeoWK (siehe
BGE 2020c) vergleichbar sein. Sie sollten also zum Beispiel die Bewertung auf der Basis von
Gesteinszusammensetzung, Gesteinseigenschaften, Massen- und Stoffaustragen, der
langfristigen Stabilitat geologischer Verhaltnisse etc. zulassen. Teiluntersuchungsraume
werden dabei als raumlicher Bezug fiir die Ubertragbarkeit von Informationen und
Parametern mit Hilfe von Analogieschlissen angesehen (BGE 2022b, p. 293). Dies ist ein
relevantes Vorgehen besonders fir grof3e Untersuchungsraume unter Beachtung von 8 5
Abs. 3 EndISiUntV, wo es heil3t: ,Informationen, die aulRerhalb des Untersuchungsraumes
gewonnen wurden, sind zu kennzeichnen. Ihre Ubertragbarkeit auf den Untersuchungsraum

und die Notwendigkeit der Ubertragung sind zu begriinden.“

Das eigentliche Potenzial fir Analogstudien wird bei der Durchfiihrung der rvSU dann zum
Tragen kommen, wenn FEP- Kataloge (Features, Events, Processes) abzuarbeiten sind
(z.B. Posiva OY, 2012). Besonders wichtig ist dies erstens bei Aussagen zur
Gebirgsdurchlassigkeit. Hier gibt es zum Beispiel fiir das Kristallin Ergebnisse von
Pumpversuchen nur in wenigen Fallen aus Bayern und Baden-Wirttemberg, und dies nur
aus Tiefenbereichen, die fiir die Bewertung von einschlusswirksamen Gebirgsbereichen
nicht relevant sind. Zweitens kénnen Abstandsgeschwindigkeiten nur aus Messdaten
bestimmt werden, die aber in der Regel nicht vorhanden sind. Diese Messwerte kdnnen erst
im Stadium der Erkundung erhoben werden. Als drittes Beispiel seien Diffusionskoeffizienten
genannt. Diese sind gesteinsspezifisch und es gibt derzeit in diesem Fall zur Verwendung

der Referenzdatensatze (BGE 2020a) keine Alternative.

Wo liegen Unsicherheiten bei der Methodenentwicklung und wie geht die BGE im

weiteren Verfahren damit um?

Im gegenwartigen Stadium der Methodenentwicklung gibt es fur die Anwendung der rvSU im
kristallinen Wirtsgestein eine grof3e Unsicherheit. Dies ist das Vorliegen zweier Mdglichkeiten
des sicheren Einschlusses nach § 4 Abs. 3EndISiAnfV, den sicheren Einschluss zu

gewabhrleisten (BGE 2022a, p.29 f.). Dies soll einerseits mittels eines oder mehrerer
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einschlusswirksamer Gebirgsbereiche (ewG) geschehen (Endlagersystem Typ 1) oder
andererseits im Fall, dass ein solcher nicht ausgewiesen werden kann, mittels technischer
und/oder geotechnischer Barrieren (Endlagersystem Typ 2). Hierfur findet sich bei der
Methodenbeschreibung fir die Durchfiihrung der rvSU (siehe BGE 2022b, Anhang 2, pp.
655-669) eine detaillierte Ausfuihrung. Beide Sicherheitskonzepte sind grundsatzlich
denkbar, wobei Vorhaben, die anderswo bereits in Planung bzw. in Ausfiihrung sind (z.B.
Forsmark, Schweden oder Oikiluoto, Finnland), auf ein Endlagersystem des Typs 2
hinauslaufen (BGE 2022b, p. 669). In beiden Landern sind die Nachweise fiir einen
regulatorisch vorgeschriebenen Zeitraum von einhunderttausend Jahren erbracht worden.
Nach den Vorgaben in 81 Abs. 2 StandAG ist bei der rvSU aber ein Zeitraum von einer
Million Jahren zu betrachten. Der Verfasser empfiehlt hier mit hoher Prioritat die Erarbeitung
einer fachlichen Begriindung auch basierend auf den physikalischen und chemischen
Einwirkungen des Gebirges und der in ihm befindlichen Fluide, dass die Gewahrleistung der
Integritat geotechnischer und technischer Barrieren fiir diesen zehnmal so langen Zeitraum

plausibel ist.

Es ist beim gegenwartigen Stand des Verfahrens nicht abzusehen, ob im Verlauf der rvSU
ein Untersuchungsraum oder Teiluntersuchungsraum ausgewiesen werden kann, der die
durch die Anwendung der geoWK gestellten Bedingungen flr ein Endlager mit einem
einschlusswirksamen Gebirgsbereich erfillt. Dies bedeutet, dass vorlaufige
Sicherheitskonzepte fur beide Endlagersysteme entwickelt werden missen, die wiederum
nicht nur auf die geologischen Gegebenheiten (im Wesentlichen die geoWK 1-4; siehe BGE
2020a, mit untersetzenden Unterlagen) abstellen, sondern auch Auswirkungen auf das
Design und die Planung des Endlagersystems haben (siehe auch 8§ 6 Abs. 4. EndISiUntV).
Dies stellt fir den Prozess der rvSU eine formidable Herausforderung dar, die bis jetzt nicht

angegangen worden ist, aber zum Abschluss der Methodenentwicklung bewaltigt sein muss.

Einstweilen wird im Konzept zur Durchfiihrung der rvSU von der Annahme ausgegangen,
dass ein Untersuchungsraum oder Teiluntersuchungsraum gefunden werden kann, der die
Bedingungen fur ein Endlagersystem des Typs 1 erfiillt (BGE 2022a, p.30). Es gibt
Anhaltspunkte dafur (BGE 2022b, Abb. A6, Bauer et al., 2022) dass dies der Fall sein
konnte, es ist aber auch klar (idem), dass eine positive Bewertung kritisch abhangig ist von
der Abwesenheit von Zonen hoher Kluftigkeit, bruchhafter Deformation etc. (Bauer et al.,
2022), die die hydraulische Leitfahigkeit und Permeabilitdt um GréRenordnungen verringern
kénnen. Dies hat starke Ruckwirkungen auf die Anwendung der geoWK. Falls kein Raum
ausgewiesen werden kann, der die Bedingungen fir ein Endlager mit einschlusswirksamem

Gebirgsbereich erfillt, erzwingt dies eine erneute Durchfihrung der rvSU, auch fur

18



Untersuchungsraume oder Teiluntersuchungsraume, die vorher wegen des Fehlens eines

ewG in die Kategorie C eingestuft worden sind.

Dies ist ein wichtiges Beispiel fur die Interaktion einzelner Module der rvSU, das
Auswirkungen auf das Gesamtverfahren erzeugen kann. Es werden dabei wahrscheinlich
Anderungen bei den Mindestanforderungen und auch bei der Erarbeitung der Parameter fiir
die quantitative Bewertung des sicheren Einschlusses nétig (siehe BGE 2022a, Abb. 2.). Fur
die Methodenentwicklung hat dies zur Folge, dass ein erheblicher Teil des Weges der rvSU
bei Wechsel des Endlagerkonzepts erneut gegangen werden muss (BGE 2022b, pp. 664-

669). Riickspriinge im Verfahren sind also hier vorgesehen und mdglich.

Nach Aussage der Bearbeiter bei der BGE ist beabsichtigt, die Umsetzung der rvSU nach
dem Abschluss der Methodenentwicklung in den eigenen Handen zu halten. Einzelne
Arbeitsschritte, wie zum Beispiel Datenaggregation, die Konzeption und Testung von
Modellen kdnnen an externe Dienstleister vergeben und die Ergebnisse von ihnen
beigesteuert werden. Vom Verfasser wird hier empfohlen, dass auch Begutachtungen im
Rahmen der Qualitatssicherungen (QS Reviews) nicht nur intern durchgefihrt werden,
sondern dass dies regelméafiig im rvSU-Prozess auch durch externe, unbefangene
Sachverstandige geschieht. Da die Endlagersuche in der gegenwartigen Phase ein
wissenschaftsgetriebener Prozess ist, sollte dies in Form eines unabhangigen peer review,

dem kraftvollsten Instrument der Qualitatskontrolle in der Wissenschaft, Anwendung finden.

7. rvSU und Geowissenschaftliche Abwéagungskriterien

In diesem Abschnitt wird der Zusammenhang von Geowissenschaftlichen Abwagungs-

kriterien (geoWK) und der rvSU eroértert.

Der prozessuale Ablauf der rvSU fir jeden Untersuchungsraum oder Teiluntersuchungsraum
ist in vier Prufschritte aufgeteilt und ist Gbersichtlich in Abb.2 des Konzepts zur Durchfiihrung
(BGE 2022a, BGE 2022b, p 59 ff.) dargestellt. Diese entsprechen nicht genau der
Paragraphenreihenfolge der EndISiUntV, was seine Begriindung in der intensiven

Verzahnung der Arbeitsschritte der rvSU findet. Diese sind im Einzelnen:

- Die zielgerichtete Prifung von Ausschlusskriterien und Mindestanforderungen
- Die gualitative Bewertung des sicheren Einschlusses (8§ 7 Abs 6 EndISiUntV)
- Die guantitative Bewertung des sicheren Einschlusses (§ 7 Abs 6 EndISiUntV)

- Der sicherheitsgerichtete Diskurs
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Der Ablauf erbringt eine Kategorisierung von Untersuchungsrdumen oder Teiluntersuchungs-
raumen in vier Guteklassen von A (am besten geeignet) bis D (ungeeignet), die sich in Form
von Karten darstellen lassen. Kategorie C enthélt Raume, die sich aufgrund der Ergebnisse
der qualitativen oder quantitativen Bewertung ungeeignet sind oder keine tiberwiegend gute
Bewertung vorweisen kénnen. Kategorie B enthélt Raume, die aufgrund der quantitativen
Bewertung genauer untersucht werden, aber weniger gut geeignet sind als Raume der
Kategorie A. Letztere werden im Anschluss an die rvSU im Rahmen von § 14 StandAG unter
Anwendung der geoWK weiterbearbeitet (siehe auch BGE 2022a, pp. 16-21).

Bereiche der Kategorie A werden nun Eingangsgrof3en fir die Bearbeitung der geoWK.
(BGE 2022a, p.21). Bei wortlichem Verstandnis dieser Aussage bedeutet dies nach Meinung
des Verfassers, dass die geoWK durch ein Ergebnis der vier Prufschritte verandert werden
kénnen. Bei der Methodenentwicklung fir die rvSU gibt es also Schnittmengen mit und
Abhangigkeiten von den geoWK. Im Prinzip ist dies ein wiinschbarer Vorgang, denn eine
Ruckwirkung vor allem aus der quantitativen Bewertung des sicheren Einschlusses in
Gebieten der Kategorie A wird Erkenntnisse erzeugen, die bei erneuter Anwendung der
geoWK auf weniger geeignete Raume die Bewertung z.B. von solchen mit den Kategorien B
und C besser fundieren kdnnen. Wenn bei den rvSU die Relevanz der geoWK fir jeden
Raum zunachst individuell festgelegt worden ist, kann daraus eine Vereinheitlichung folgen,
die die Objektivitdt des Prozesses erhdhen kann., die aber auch die Bereitschaft zu

zusatzlicher Investition in Zeit, wissenschaftlicher Arbeit und anderer Ressourcen erfordert.

Die BGE wiurde die Transparenz und Nachvollziehbarkeit dieses Prozesses
sicherstellen, wenn Anderungen bei der Anwendung der geoWK protokolliert und
dokumentiert werden. Auf diese Weise kann der Eindruck vermieden werden, die Relevanz
von geoWK wirde am Ende subjektiv festgelegt. Es wird vom Verfasser mit Nachdruck
empfohlen, eine solche Dokumentation zu generieren, sie jederzeit offen einsehbar und

damit fr jedermann nachvollziehbar zu machen.

Fiur die geoWK mit einem potenziell hohen Anteil an Messdaten und Bewertungsdaten aus
Untersuchungsraumen (BGE 2020c), namlich der Bewertung des Transportes radioaktiver
Stoffe durch Grundwasserbewegungen im einschlusswirksamen Gebirgsbereich (Anlage 1
zu § 24 StandAG), der Bewertung der Konfiguration der Gesteinskérper (Anlage 2 zu § 24
StandAG), der Bewertung der raumlichen Charakterisierbarkeit (Anlage 3 zu 8§ 24 StandAG)
und der Bewertung der langfristigen Stabilitat der glinstigen Verhaltnisse (Anlage 4 zu § 24

StandAG) ist zudem festzuhalten, dass diese ohnehin von sehr ahnlicher Relevanz fur alle
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geologischen Konfigurationen im Kristallin sind. Bei den anderen geoWK werden
Referenzdaten wegen des Ausschlusses der Moglichkeit, neue Daten zu erheben, auch im
weiteren Prozess der Anwendung der rvSU eine sehr grofRe Rolle spielen, was das Risiko

einer subjektiven Anwendung je nach Untersuchungsraum reduziert.

Wie vereinbart die BGE somit eine aus geowissenschaftlicher Sicht erforderliche
Gesamtbetrachtung mit dem im StandAG und den Sicherheitsverordnungen

vorgeschriebenem schrittweisen Vorgehen?

In der Methodenbeschreibung zur Durchfiihrung der rvSU (BGE 2022b, p.226) heil3t es: Die
Arbeitsschritte, die im Rahmen der Geosynthese stattfinden, sind in den prozessualen Ablauf
der rvSU eingebettet (siehe Kapitel 1.2.1). Der Ablauf der rvSU, also die Reihenfolge der
vorgegebenen Arbeitsschritte, folgt nicht einer Abfolge von Geosynthese nach 8 5
EndISiuntV, Analyse des Endlagersystems gemaf3 8 7 EndISiUntV und umfassender
Bewertung gemanR § 10 EndISiUntV, sondern einem Ansatz, bei dem der Detailgrad in der
Erarbeitung der geowissenschaftlichen Grundlagen, der darauf aufbauenden Analyse und
Bewertung des Endlagersystems erhdht wird. Dadurch ergeben sich im Rahmen der
Geosynthese Arbeitsschritte, die sowohl raumlich als auch von der Arbeitstiefe immer
detaillierter werden. Zum Beispiel sind Bereiche eines Untersuchungsraums, bei denen im
Rahmen der Arbeiten der Geosynthese friih festgestellt wird, dass eine Mindestanforderung

nicht erfullt ist, von der weiteren Bearbeitung ausgeschlossen.

Diese Erweiterung des urspriinglichen Konzepts bedeutet, dass die Geosynthese wahrend
der Durchfuihrung der rvSU in einem Untersuchungsraum einer fortlaufenden Modifikation
und Erweiterung unterworfen ist. Dies bedingt Interaktionen mit dem vorlaufigen
Sicherheitskonzept (BGE 2022b, Abb. 60). Beide Komponenten der rvSU definieren
zusammen mit den Abfallspezifikationen die technische Auslegung des Endlagers. Der
Verfasser halt diese dynamische Wechselwirkung zwischen beiden Komponenten fiir absolut
notwendig, um die rvSU lberhaupt in den Bereich der Machbarkeit zu bringen und empfiehlt

mit Nachdruck die Implementierung dieses Konzepts.

Haben die Ergebnisse der rvSU Riickkoppelungen auf die Ausschlusskriterien und

Mindestanforderungen?
Die Ausschlusskriterien kdnnen durch die Ergebnisse der rvSU nicht verdndert werden,
ebenso wie die Mindestanforderungen — zumindest prinzipiell. Bei den letzteren besteht

allerdings eine Abhangigkeit von der Wahl des Endlagerkonzeptes, das heil3t von der Wahl

21



des Endlagertyps im kristallinen Wirtsgestein mit oder ohne einschlusswirksamen
Gebirgsbereich. In beiden Typen ergeben sich unterschiedliche Arten des Zusammenspiels
mit den geologischen, geotechnischen und technischen Barrieren, die beim Erreichen des
winschbaren Zustandes, der Ausweisung eines Endlagerstandortes mit
einschlusswirksamem Gebirgsbereich letztlich keine grof3e Rolle spielen. Im anderen Fall -
ohne diesen einschlusswirksamem Gebirgsbereich - bekommen Mindestanforderungen an
die Behalterintegritat und an die Puffermaterialien eine sehr hohe Bedeutung. Hierbei ist
auch im Blick zu behalten, dass ein Endlagersystem des Typs 2 (BGE 2022b, p. 669) auf
eine Situation trifft, in der Nachweise der Behalterintegritat erst fiir einen regulatorisch
vorgeschriebenen Zeitraum von einhunderttausend Jahren erbracht worden sind (siehe
oben, p. 17). Nach 81 Abs. 2 StandAG ist bei der rvSU aber ein Zeitraum von einer Million
Jahren zu betrachten. Es muss also bei Abschluss der Methodenentwicklung die
Gewabhrleistung der Integritat geotechnischer und technischer Barrieren fur diesen zehnmal
so langen Zeitraum plausibel gemacht werden. Es wird empfohlen, dies nicht allein auf der

Basis von Extrapolationen vorhandener Daten zu tun.

8. Anteil von Referenzdaten bei der Erstellung der Geosynthesen

Hier sollen Anteil und Rolle von Referenzdaten bei der Erstellung der Geosynthesen der UR
einer Erdrterung unterzogen werden. Die Betonung liegt zuerst auf der folgenden Frage: Ist

absehbar, wie grof3 der Anteil von Referenzdaten bei den Geosynthesen sein wird?

Im Weiteren ist die Schaffung einer Geosynthese sowie die Abarbeitung der Module einer
rvSU von Daten abhangig, die Aussagen uber die Einhaltung oder Nichteinhaltung von
Mindestanforderungen nach 823 StandAG fir die Gesteine méglich machen. Diese Daten
sind z.B. im Zwischenbericht Teilgebiete (BGE 2020a) so gut wie ausschliel3lich durch
Referenzdatensatze hinterlegt, die keine Daten aus den Teilgebieten fur kristalline
Wirtsgesteine enthalten. Wenn dies so bleibt, wird es weiterhin schwierig sein,
Untersuchungsraume oder Teiluntersuchungsraume in einem Teilgebiet anhand der
Mindestanforderungen vergleichend bewerten zu kénnen. Eine Ausnahme machen dabei
gualitative Bewertungen, die sich zum Beispiel aus Kartierbefunden (z.B. Vorhandensein von
Kluftsystemen, Verwerfungen und Scherzonen, Variationen in Mineralbestand, Verwitterung
oder hydrothermaler Alteration) ergeben. Im Stadium der Methodenentwicklung ist es sicher

sinnvoll, im GzM zunachst mit Schwerpunkt auf diesen qualitativen Daten zu operieren.

22



Die BGE verfolgt derzeit zusatzlich den Ansatz, im Rahmen des extern vergebenen
Forschungsvorhabens AMPEDEK (BGE 2021c) Daten zu generieren, die fir den Prozess
der Standortsuche relevanter sind. Grundlage ist die ,PetroPhysical Property Database” der
TU Darmstadt (Béar et al., 2020). Die bisher vertffentlichten Daten aus Teilgebieten
kristalliner Wirtsgesteine stammen aus Untersuchungen zum Potenzial fur Tiefengeothermie
der Mitteldeutschen Kristallinzone (Weinert et. al., 2020, 2021), sind aber méglicherweise auf
andere Teilgebiete Ubertragbar. Hier liegt ein durchaus vielversprechender Ansatz, die
Anwendung der rvSU-Module zuktinftig stéarker mit quantitativen Daten zu den Eigenschaften
kristalliner Wirtsgesteine zu hinterlegen. Forschungsprojekte wie AMPEDEK sind also ein
Weg, die Datenbasis fur die Anwendung der rvSU generell zu verbreitern und sind deswegen
zu begrifRen. Gleichwohl ist klar, dass die Anwendung der geoWK bei der Bewertung von
Teilgebieten im kristallinen Wirtsgestein auch weiter zu einem hohen Anteil von
Referenzdaten getragen werden wird. Dies betrifft vor allem die geoWK, bei denen bis zum
Abschluss von Schritt 2 der Phase 1, also ohne Erkundung und Schaffung neuer Daten, aus
den Untersuchungsrdumen bzw. Teiluntersuchungsraumen keine ortsbezogenen Daten

beigebracht werden kdnnen und dirfen.

Es wurde auch vom Auftraggeber eine Stellungnahme erbeten, wie die von der BGE
gemachte Aussage zu verstehen sei, man wolle die Referenzdaten von
»bestmoglicher zu ,realistischer Einschatzung“ hin weiterentwickeln. Wie erfolgt

diese Weiterentwicklung?

Zunachst ist zu konstatieren, dass die BGE in der vorgelegten Dokumentation (BGE 2022a,
BGE 2022b) an vielen Stellen die Anwendung von ,Bestmoglichen Einschatzungen® (best
estimates) beschreibt und begrtindet, aber nirgendwo den Begriff ,Realistische
Einschatzung® verwendet. Begriffe wie ,realistische Abschatzung®, ,realistische Annahme*
oder ,realistische Bewertung“ kommen haufiger vor (BGE 2022b, pp. 181, 413, 521, 613,
673), in den meisten Fallen im Zusammenhang mit Parametern und Sachverhalten, die sich
einer unmittelbaren, quantitativen Betrachtung entziehen. Zumindest der Begriff
»=uberschlagige Abschatzung“ wird verstanden als eine ,vereinfachte, aber fachlich
nachvollziehbare, realistische Abschatzung, welche entweder zur Vereinfachung komplexer
Zusammenhdénge oder aufgrund fehlender spezifischer Eingangsgré3en erforderlich ist”
(BGE 2022b, p. 49).

Als bestmdgliche Einschatzungen dagegen werden wohlbegriindete Schatzwerte

verstanden, hier fir geologische Parameter, die mit signifikanten Ungewissheiten verbunden

sein kdnnen. Diese kénnen beispielsweise durch Expertenurteil verbalargumentativ
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begriindet sein, oder kénnen sich als B.E.- Werte aus der quantitativen Analyse von
Datenmengen, Modellen oder Simulationsrechnungen ergeben. Solche ,best estimates® sind
vor allem beim Vergleich von Untersuchungsrdumen oder Teiluntersuchungsrdumen zu
verwenden und verringern das Risiko, dass diese aufgrund fehlerhafter Anwendung der
geoWK aus dem Prozess der rvSU herausfallen konnen, d.h. in die Kategorien C oder D

eingestuft werden kdnnen.

Beispiele betreffen die Eigenschaften von Radionukliden (bestmogliche Einschatzungen,
B.E.) hinsichtlich Diffusions- und Sorptionskoeffizienten (BGE 2022b, Tabelle A6, p. 694), fur
Abstands- oder Transportlangen (BGE 2022b, Tabelle Abb. 186, p. 518 f.). Bei dieser
Prufung wird auf einen B.E.Wert zurtickgegriffen, der wohlbegriindet fur relativ
wahrscheinlich gehalten werden kann. Diese Art des Vorgehens birgt allerdings das Risiko,

je willkarlicher zu werden, je weniger Uber die Parameter bekannt ist.

Eine Art der bestmdglichen Einschétzung wird derzeit bei der Anwendung von geoWK in
Untersuchungsraumen und Teiluntersuchungsraumen praktiziert. Einerseits beruht sie auf
der Analyse von Lithologie, tektonischer Uberpragung, Geometrie, raumlicher Konfiguration
und Charakterisierbarkeit. Hierzu sind Referenzdaten nicht notwendig. Bei der Bewertung
von vielen Gesteinsparametern sind allerdings Ruckgriffe auf Referenzdaten angezeigt und
notig. Ein Ubergang von dieser Praxis zu einer, die ,realistische Einschatzungen“ vornimmt,
wird erst empfohlen, wenn die Erstellung von Geosynthesen in diesen RAumen unter

Einbeziehung aller bekannten Daten und Parameter weitgehend durchgefiihrt worden ist.

Hat die BGE alle Daten vorliegen, um die Methodik im GzM zu entwickeln?

Da es bei der Methodenentwicklung weniger um die Erfindung und Erprobung generisch
neuer Methoden geht, sondern um die testweise Anwendung und Optimierung bereits
bekannter Methoden im GzM Saxothuringikum, hat die BGE die Taktik verfolgt, fir das
Kristallin in seiner bisherigen Arbeit den Schwerpunkt zunéchst auf den Prozess der
Entwicklung der Geosynthese zu legen. Einen Uberblick Uiber die Eignung von Methoden
und Methodenkombinationen fir die Durchfuhrung der rvSU gibt die Datenbank GeM-DB
(BGR 2021), die von der Bundesanstalt fir Geowissenschaften und Rohstoffe im Auftrag der
BGE entwickelt wurde. GeM-DB ist die Weboberflache einer recherchierbaren Datenbank
der geophysikalischen und geowissenschaftlichen Methoden fir die Gibertagige Erkundung
gemal § 16 StandAG. Aus GeM-DB wird offenbar, dass die wichtigste Methode zur
Erstellung von Geosynthesen in Untersuchungsraumen in kristallinem Wirtsgestein sicher die

geologische Kartierung ist, unterstitzt von Daten aus Bohrungen und den Ergebnissen
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geophysikalischer Tiefensondierung (Seismik, Magnetik, Gravimetrie). Dies resultiert in dem
2,5 — dimensionalen Ansatz, der obenstehend beschrieben und diskutiert ist, und der in den
ersten Arbeitsschritten des rvSU-Prozesses auch Fortschritte bringen kann (siehe BGE
2022b, p. 277). Bei der nachfolgend wiinschbaren Erstellung von wirklichen 3D-Modellen
aus diesen Daten ist jedoch zu bertcksichtigen, dass Befunde geologischer Kartierungen
und Daten aus Bohrungen zunachst einmal ,analog” generierte Satze von Bewertungsdaten
sind, die auf der Basis umfangreicher Papierarchive digital konstruiert bzw. rekonstruiert
werden mussen. Wie bereits oben (p. 13) erwahnt ist die fehlende Verflgbarkeit genau
dieser Daten gegenwartig nach Ansicht des Verfassers eines der grof3en Probleme fiir die
Gesamtheit der verfiigbaren veréffentlichten und unveré6ffentlichten Daten im Datenraum der

BGE, der naturgemalf’ nur die digital verfigbaren Daten enthalten kann.

Ein grof3es Hindernis fur den erfolgreichen Abschluss der Methodenentwicklung und den
Beginn der Durchfiihrung der rvSU ist derzeit das Fehlen von Endlagerkonzepten sowohl
des Typs 1 als auch des Typs 2 fur das kristalline Wirtsgestein. Diese befinden sich derzeit
in der Ausarbeitung (BGE 2022a, p. 29 ff.). Im Anhang 2 zur Methodenbeschreibung zur
Durchfuihrung der rvSU (BGE 2022b, p. 655 ff.) wird zwar ausfihrlich die Datenlage
beschrieben, die diesen Endlagerkonzepten zugrunde liegen kénnten, aber es findet sich
kein Hinweis, mit welchen Dimensionen des Endlagers und des gegebenenfalls
umgebenden einschlusswirksamen Gebirgsbereichs zu rechnen ist. Der Verfasser empfiehlt
dringend, der Entwicklung von Endlagerkonzepten fur das kristalline Wirtsgestein héchste
Prioritat einzurdumen, damit beim Abschluss der Methodenentwicklung klar ist, nach
welchem geeigneten Gebirgsbereich in Teilgebieten mit kristallinem Wirtsgestein fir ein

Endlager hochradioaktiver Abfalle iberhaupt zu suchen ist.

9. Bewertung der offentlichen Vorstellung der Gesamtmethodik

Die 6ffentliche Vorstellung von Konzept und Methodenbeschreibung der rvySU vom
29.3. bis zum 2.4.2022

Der Verfasser der vorliegenden Stellungnahme hat an der Allgemeinen Einfihrungsveran-
staltung zu den Gebieten zur Methodenentwicklung (GzM) am 29.3.2022 sowie an der

Vorstellung des GzM Saxothuringikum 31.3.2022, jeweils 18-20 h teilgenommen.

Bei der ersten allgemeinen Einfiihrung wurde der rvSU-Prozess mit seinen vier Prifschritten
erklart. Die Erklarung war vollstdndig, wenn auch wenig anschaulich. Der Verfasser stellt
sich vor, dass Laien mit dem komplizierten Deutsch und der ,paragraphenlastigen®
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Erklarweise Probleme gehabt haben kdnnten. Die Erklarung des gesamten
Standortauswahlverfahrens erfordert bei den Teilnehmenden wegen der Komplexitat und
den vielen aufeinander aufbauenden Schritten viel Konzentration. Insbesondere das
Verstandnis des jetzt vollzogenen Wechsels von einer stratigraphischen zu einer
lithologischen Betrachtungsweise ist fur den Nicht-Geowissenschaftler nicht unmittelbar
nachvollziehbar gewesen. Gut eingefiihrt wurde in die Definition von Teiluntersuchungs-
raumen. lhre Rolle in der umfassenden Bewertung wurde praxisnah an einem fiktiven
Beispiel anschaulich gemacht. Fir Fachkundige ist dies nachvollziehbar, die Art der
Grenzziehungen sind fir Laien jedoch nicht unmittelbar einsichtig. Der Umgang mit
Ungewissheiten wurde dagegen in sehr theoretischer Weise erklart und erzeugt beim
Zuhdrer die Vermutung, dass man sich dartiber noch nicht ausreichend Gedanken gemacht

haben kdnnte.

In die spezifische Veranstaltung zum GzM Saxothuringikum wurde noch einmal ahnlich wie
bei der Veranstaltung am 29.3. eingefiihrt. Die Nachfragen der Teilnehmenden betrafen vor
allem den Zeitraum fur die Methodenentwicklung und die Frage, ob es spatere Anpassungen
bei der Methodik geben kénnte, was Raum schaffen kénnte fiir Subjektivitat. Anderungen
nach Abschluss wurden verneint. Fragen betrafen auch den Umgang mit unterschiedlicher
Datenqualitdt und -quantitat. Ebenfalls wurde beim Konzept der Grenztemperaturen gefragt,
was die BGE maotiviert hat, jetzt dariber nachzudenken. Weitere Fragen betrafen die
Einbeziehung der Geologischen Dienste in die Methodenentwicklung, die Reihenfolge der
abzuarbeitenden Teilgebiete und die Abschatzung des nétigen Personalaufwandes fir den

Prozess der Standortauswahl.

Der Verfasser gewann den Eindruck, dass das Publikum recht interessiert und fokussiert
war, was sich in den Nachfragen widergespiegelt hat. Zum grofRen Teil bestand es aus
Personen, teils aus dem politischen und 6ffentlichen Leben, die mit dem Prozess der

Standortauswahl schon vorher Beriihrung hatten.

Das Forum Endlagersuche am 20.5 und 21.5.2022

Fur die Vorstellung der Methodenentwicklung bei der BGE und die Diskussion dartiber war
die Podiumsdiskussion am 20.5., 17:00 h relevant (siehe unten). Es sind hier jedoch auch
die anderen, wichtigen Inhalte kurz zusammengefasst, da auch sie relevant fur die
Methodenentwicklung und spéter fur die Durchfihrung der rvSU und ihre 6ffentliche

Vermittlung sein kénnen.
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Dieses Forum Endlagersuche fand hybrid, d.h. in Mainz und im Internet statt. Vor Ort waren
65 Teilnehmende, zusammen mit der virtuellen Teilnahme waren es 320 Personen. Der
Verfasser nahm im Internet teil. Die Veranstaltung wurde von einem vielgestaltig
zusammengesetzten Planungsteam im Rahmen der Aktivitdten des BASE organisiert und
richtete sich an die breite Offentlichkeit mit dem Ziel, als Dialograum unter Mitgestaltung der
Teilnehmenden einen kritischen Austausch Uber die Arbeiten der BGE zu ermdglichen. Das
Forum Endlagersuche sah sich im Bericht des Planungsteams als ein Haltepunkt im Prozess
der Methodenentwicklung. Als Nachfolger solle es ein kooperatives Format fur das
Planungsteam geben, wobei das Prinzip der Kooperation nach seiner Einschatzung im
Einzelnen nicht einfach umzusetzen sein wird. Derzeit gibt es nach der Einschatzung eines
Teils der Teilnehmenden keinen nachhaltigen Arbeitsmodus. Schwierigkeiten kénnten dabei
sein: a) das Durchhalten des Konsensprinzips; b) absehbare operative Dissonanzen

zwischen dem BASE und der Zivilgesellschatft.

Das praktizierte Beteiligungsformat konnte als Prototyp fur die spéter folgenden Regional-
konferenzen fungieren. Der Anspruch muss dabei wirksame Beteiligung der Zivilgesellschaft
sein. Zentraler Punkt ist Verstandlichkeit fiir die Zivilgesellschaft. Angeregt wurde auch eine
,Plattform-Okonomie“ bei der Beteiligung der Offentlichkeit unter dem Stichwort ,one-stop

government®. Als offene Frage bleibt: wie gebrauchsféhig sind solche Plattformen?

In einer keynote referierte Markus Vogt (Minchen) tber die Mdglichkeiten der Ethik, das
.Handwerkszeug flr eine gute Debatte“ zu bilden, flr eine Partizipation jenseits des St.
Floriansprinzips. Ein systematischer Einbezug des Nichtwissens fiihre zur Resilienz des

Systems Endlager.

In einer zweiten keynote stellte Ralph Watzel (Hannover) den Umgang mit Ungewissheiten
und Zeit im Verfahren der Endlagersuche vor. Wissen ist auf dem Verfahrensweg einengend,
kaskadierend mit dem Ziel, eine gebietsspezifische Fokussierung zu schaffen, geleitet von
der lithologischen und/oder der strukturellen Ausprégung. Fur das kristalline Wirtsgestein
bedeute dies den Weg hin zur Ausweisung ausreichend grof3er, wenig bis nicht geklifteter
Gebirgsbereiche. AnschlieRend diskutiert wurde unter anderem, dass ein zu weitgehender
Gebrauch von Analogien oder Analogdaten fir die Zivilgesellschaft kein Vertrauen in den

Prozess schaffen konne.
Auf dem anschlieRenden Podium wurden unter anderem der Umgang mit Ungewissheit und
Zeit, die Entwicklung des forecasting fiir wachsendes Komplexitatsverstandnis, und die

Einstellung auf Probleme, die man heute noch nicht kennt, diskutiert.
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Auf einer zweiten Podiumsdikussion wurden unter Moderation des NBG zwischen
Mitgliedern staatlicher geologischer Dienste und Vertretern der BGE wissenschaftliche
Aspekte des rvSU-Prozesses diskutiert. Im Hinblick auf den Arbeitsprozess wurde
angemerkt, dass ein Fokus fur ein Endlager im Kristallin noch nicht erarbeitet ist. Von der
BGE wurden klare Aussagen besonders zum Behalterkonzept vermisst. Die Verwendung der
Bohrakten (nicht nur der Schichtenverzeichnisse) bei der Bewertung von Untersuchungs-
raumen und Teiluntersuchungsrdumen sei zwingend erforderlich. Die Podiumsdiskussion
war nach Ansicht des Verfassers eine der bislang seltenen Gelegenheiten eines direkten
offentlichen Zusammentreffens von Vertretern der BGE und der Geologischen Dienste. Es
fand nach der Einschatzung des Verfassers eine absolut informative und qualitativ

hochwertige Diskussion statt.

Jenseits dieser kurzen Darstellung und Bewertung findet sich mehr Information unter
https://www.base.bund.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/BASE/DE/2022/programm-forum-

endlagersuche.html

Die Onlinekonsultation bis zum 31.5.2022

Die von der BGE angebotene Onlinekonsultation (https://www.forum-bge.de/thread-39.html)
stieR nicht auf das erwartete oder erhoffte Interesse in der Offentlichkeit. Der thread enthalt
sehr ausfihrliche und wortreiche posts im Wesentlichen eines Nutzers liber den gesamten
Zeitraum. Die in den posts gegebenen Anregungen begann der Moderator in den letzten
Tagen der Konsultation, aber auch danach bis zum 24.6. mit Antworten abzuarbeiten.
Sowohl die Kommentare als auch die Antworten haben nach Ansicht des Verfassers
teilweise Wert und Substanz. Es entsteht aber den Eindruck, dass es nicht zur Nutzung des
Forums fur den Zweck eines Dialogs kam. Dies ist bedauerlich, aber offensichtlich auch dem
gegenwartigen, manifesten Desinteresse der Offentlichkeit an dieser Art der Partizipation

geschuldet.

Die Tage der Standortauswahl, 8.6. — 10.6.2022, Aachen und online

Auf den Tagen der Standortauswahl (https://standorttage2022.de) wurden im
wissenschaftlichen Teil zu Geoprozessen meist fiir den Prozess der rvSU relevante Beitrage
Uber die Wirtsgesteine Steinsalz und Ton kommuniziert. Zum kristallinen Wirtsgestein wichtig
schatzt der Verfasser die Beitrage von Bauer et al. (2022) hinsichtlich der Gebirgsdurch-
lassigkeit, von Achtziger-Zupancic¢ et al. (2022) hinsichtlich des Umgangs mit Ungewiss-

heiten, von Schénhofen-Romer et. al. (2022) als Beispiel einer Analogstudie, von Muhl et al.
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(2022) fur petrophysikalische Eigenschaften und von Hallas et al. (2022) hinsichtlich der

Anisotropieeffekte in Granit als relevant ein.

Die Vorstellung der Aktivitaten der BGE bei der Standortauswahl am dritten Tag der Tagung
(auch als livestream im Internet Ubertragen: herunterladbar unter https://www.youtube.com/
watch?v=jYRCE-7qiZo) stand im Zeichen der Prasentation der F+E (Forschung und
Entwicklung) Aktivitaten im Rahmen der Forschungsroadmap Standortauswahl. Bei den
gegenwartig 20 Projektvergaben handelt es sich ganz Gberwiegend um die Bearbeitung
geowissenschatftlicher Fragestellungen, erganzt durch Aspekte der Endlagerplanung und der
Durchfuhrung der rvSU. Die an die Prasentation anschlieBenden Diskussionsbeitrdge gingen
durch Fragen aus dem Kreis der Fachkundigen weit in die wissenschaftlichen Details, wobei
bemerkt werden muss, dass Uber das Internet keine Fragen oder Diskussionsbeitrdge zu
verzeichnen waren. Fir den Prozess der Methodenentwicklung ist die Information relevant,
dass mittlerweile die Behalterentwicklung fiir das kristalline Wirtsgestein gestartet wurde. Die
Entwicklung soll aufbauend auf internationalen Erfahrungen erfolgen (vor allem Schweden
und Finnland). Der geschatzte Zeitbedarf fur eine konzeptionelle Entwicklung ist zweieinhalb
Jahre. Die abschlielRende Prasentation des ,Weges zu den Standortregionen® (S. Reiche)
bot nach der Einschatzung des Verfassers einen guten und anschaulichen Uberblick tiber
die Prifschritte der rvSU. Es wurde auch kommuniziert, dass der vierte Prifschritt
»oicherheitsgerichteter Diskurs® noch der Entwicklung und Ausgestaltung bedarf. Der
Verfasser empfiehlt, diesen Arbeiten eine hohe Prioritét zu geben, damit die Priufschritte im
Ensemble diskutiert und verstanden werden kénnen. Das hohe Niveau der Anschaulichkeit
hat der Verfasser bei der 6ffentlichen Vorstellung der Methodenentwicklung in den letzten
Marztagen vermisst (siehe oben). Die vorgestellten Diagramme sind aber weiterhin sehr
komplex und Uberladen mit Verweisen auf Paragraphen von Gesetzen und Verordnungen,
die fur den mit dem Arbeitsprozess nicht Vertrauten nicht selbsterklarend sind. Es ist
einzusehen, dass die Konformitat des Gesagten mit dem Recht immer und Uberall
dokumentiert werden muss, jedoch wirde die Nennung der Paragraphen im Kleingedruckten
zu FuBnoten diesen Zweck formal wohl auch erfillen. Ein Vorgehen in dieser Art wiirde die

Anschaulichkeit des Konzeptes weit voranbringen.

10. Versuch einer vorlaufigen Gesamtbewertung der vorgestellten
Methodik fur Teilgebiete im Kristallingestein

Das Konzept zur Durchfiihrung der rvSU (BGE 2022a) und die zugehdrige Methoden-

beschreibung (BGE 2022b) sind zunachst einmal sehr wichtige Schritte im Prozess der
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Kommunikation der Ergebnisse der Standortsuche beim gegenwartigen Stand des
Verfahrens. Die Ausfiihrlichkeit, mit der Arbeitsstande vor allem in der Methoden-
beschreibung prasentiert sind, erlaubt Einblicke in den rvSU-Prozess. Sie lasst auch
erahnen, wie weit der Weg bis zu einem ausgereiften, fur die anstehenden Arbeiten voll
verwendbaren Konzept noch ist. Der BGE ist dabei flr ihre Bereitschaft zur offenen

Kommunikation des gegenwartigen Arbeitsstandes zu danken.

Mit der 6ffentlichen Vorstellung in mehreren Formaten wurde ein Weg gegangen, sowohl die
Fachoffentlichkeit als auch die Zivilgesellschaft und interessierte Laien anzusprechen und in
den Prozess der Endlagersuche einzubeziehen. Erkennbar war dabei das Bemuhen, das
sehr komplexe Regelwerk und Procedere ohne offene Punkte, das heil3t hermetisch
darzustellen. Dies hat allerdings auch zur Folge, dass der Zugang fiir interessierte Laien
erschwert wird und damit die Erzeugung von Interesse an der Partizipation nicht leicht
moglich ist. Dies spiegelt sich darin, dass es praktisch kein Interesse fir die Online-
konsultation gab, dass die online angebotenen Veranstaltungen maximal wenige Hundert
Teilnehmende hatten und dass diese sich vor allem aus Kreisen von Interessierten
rekrutierten, die entweder langjahrige Erfahrungen mit der Endlagersuche mitbringen, oder

ohnehin beruflich mit der Materie zu tun haben.

Fir die zukinftigen Arbeiten im kristallinen Wirtsgestein werden vom Verfasser konkrete
Handlungsempfehlungen formuliert (siehe unten), deren Umsetzung dazu beitragen konnte,
die Anwendung der rvSU in den Teilgebieten praktikabler, effizienter und nachvollziehbarer

Zu gestalten.

11. Handlungsempfehlungen

Aus der oben unternommenen Erdrterung ergeben sich folgenden Handlungsempfehlungen:

1. Das Teilgebiet ,Saxothuringikum® ist von der raumlichen Ausdehnung her sehr grof3,
enthalt eine grol3e Spannbreite verschiedener Gesteine, zeigt groRe rAumliche Unterschiede
im Grad der tektonischen Uberpragung und sollte in mehrere Untersuchungsraume aufgeteilt

werden, wenn dies die gesetzlichen Grundlagen zur Standortauswahl zulassen.

2. Das dokumentierte und an Beispielen erklarte Vorgehen bei der Behandlung und
fortschreitender Detaillierung grof3er Untersuchungsraume im GzM Saxothuringikum bis zum
Ende des Prozesses der Methodenentwicklung sollte umfassend erprobt und angewendet

werden. Die Erprobung und ihre offen zugangliche Dokumentation der Resultate wird
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dringend angeraten, denn sie sichert die Nachvollziehbarkeit des Vorgehens und hilft, das

Vertrauen der Zivilgesellschaft in den Prozess der Endlagersuche zu starken.

3. Obwohl der Prozess der Methodenentwicklung im GzM Saxothuringikum kritisch von der
Verfligbarkeit von Daten, besonders zum Beispiel von vollstédndigen Bohrakten, abhangt, gibt
es einzelne Falle, bei denen auch nach Jahren noch nicht klar ist, auf welchem Wege die
Verpflichtung zur digitalen Bereitstellung der Akten erfillt werden soll. Eine Abhilfe wird hier
dringend empfohlen, da die Qualitat von Geosynthesen und — darauf aufbauend - des

gesamten rvSU-Prozesses von der Verflgbarkeit dieser Daten abhangt.

4. Nach Aussage der Bearbeiter bei der BGE ist beabsichtigt, die Umsetzung der rvSU nach
dem Abschluss der Methodenentwicklung in den eigenen Handen zu halten. Einzelne
Arbeitsschritte, wie zum Beispiel Datenaggregation, die Konzeption und Testung von
Modellen kdnnen an externe Dienstleister vergeben und die Ergebnisse von ihnen
beigesteuert werden. Es wird empfohlen, dass auch Begutachtungen im Rahmen der
Qualitatssicherungen (QS Reviews) nicht nur intern durchgefiihrt werden, sondern dass dies
regelmafig im rvSU-Prozess auch durch externe, unbefangene Sachverstandige geschieht.
Da die Endlagersuche in der gegenwaértigen Phase ein wissenschaftsgetriebener Prozess ist,
sollte dies in Form eines unabhangigen peer review, dem kraftvollsten Instrument der

Qualitatskontrolle in der Wissenschaft, Anwendung finden.

5. Die BGE wiurde die Transparenz und Nachvollziehbarkeit des rvSU-Prozesses
sicherstellen, wenn Anderungen bei der Anwendung der geoWK in Echtzeit protokolliert und
dokumentiert werden. Auf diese Weise kann in der Offentlichkeit der Eindruck vermieden
werden, die Relevanz von geoWK wiirde am Ende subjektiv festgelegt. Es wird mit
Nachdruck empfohlen, eine solche Dokumentation zu generieren, sie jederzeit offen

einsehbar und damit fiir jedermann nachvollziehbar zu machen.

6. Das vorgestellte Konzept fur die rvSU besagt, dass Geosynthesen wahrend der
Durchfuihrung der rvSU in einem Untersuchungsraum einer fortlaufenden Modifikation und
Erweiterung unterworfen sind. Dies bedingt Interaktionen mit dem vorlaufigen Sicherheits-
konzept. Beide Komponenten der rvSU definieren zusammen mit den Abfallspezifikationen
die technische Auslegung des Endlagers. Dieses Konzept ist zu begriiRen, denn die
dynamische Wechselwirkung zwischen beiden Komponenten ist absolut notwendig, um die
rvSU Uberhaupt in den Bereich der Machbarkeit zu bringen. Die Implementierung dieses

Konzepts wird mit Nachdruck empfohlen.
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7. Ein mdgliches Endlagersystem des Typs 2 (ohne einschlusswirksamen Gebirgsbereich)
im kristallinen Wirtsgestein) trifft auf eine Situation, in der Nachweise der Behélterintegritat
erst fur einen regulatorisch vorgeschriebenen Zeitraum von einhunderttausend Jahren
erbracht worden sind. Nach 81 Abs. 2 StandAG ist bei der rvSU aber ein Zeitraum von einer
Million Jahren zu betrachten. Es wird nachdricklich empfohlen, bis zum Abschluss der
Methodenentwicklung die Gewahrleistung der Integritat geotechnischer und technischer

Barrieren fir diesen zehnmal so langen Zeitraum plausibel gemacht zu haben.

8. Im Anhang 2 zur Methodenbeschreibung zur Durchfihrung der rvSU wird zwar ausfihrlich
die Datenlage beschrieben, die Endlagerkonzepten im kristallinen Wirtsgestein zugrunde
liegen kdnnten, aber es findet sich in der Dokumentation kein Hinweis, mit welchen
Dimensionen des Endlagers und des gegebenenfalls umgebenden einschlusswirksamen
Gebirgsbereichs zu rechnen ist. Der Verfasser empfiehlt dringend, der Entwicklung von
Endlagerkonzepten fir das kristalline Wirtsgestein hdchste Prioritat einzurdumen, damit beim
Abschluss der Methodenentwicklung klar ist, nach welchen geeigneten Gebirgsbereichen in
Teilgebieten mit kristallinem Wirtsgestein fur ein Endlager hochradioaktiver Abfélle Giberhaupt

Zu suchen ist.

12. Zusammenfassung

Im Rahmen einer Sichtung der Unterlagen zur Methodenentwicklung fur die reprasentativen
vorlaufigen Sicherheitsuntersuchungen (rvSU), sowie des Zwischenberichts Teilgebiete und
seiner untersetzenden Unterlagen wurde der laufende Arbeitsprozess bei der
Bundesgesellschaft fir Endlagerung mbH (BGE) fur das Gebiet zur Methodenentwicklung
(GzM) ,Saxothuringikum® (Teilgebiet 009 _00TG_194 00IG_K g SO) im Wirtsgestein
Kristallin einer Analyse unterzogen. Akteneinsicht zur Beantwortung konkreter
Fragestellungen wurde genommen, und die 6ffentliche Vorstellung und Konsultation der

Methodenentwicklung wurde im Rahmen von vier Veranstaltungen begleitet.

Das vorgestellte Konzept fur die rvSU ist klar dargelegt. Es ist generell zu begriif3en, dass in
ihm Geosynthesen in einem Untersuchungsraum einer fortlaufenden Modifikation und
Erweiterung unterworfen sind. Dies bedingt Interaktionen mit dem vorlaufigen
Sicherheitskonzept. Beide Komponenten der rvSU definieren zusammen mit den
Abfallspezifikationen die technische Auslegung des Endlagers. Die dynamische
Wechselwirkung zwischen beiden Komponenten ist absolut notwendig, um die rvSU
Uberhaupt in den Bereich der Machbarkeit zu bringen. Die Implementierung dieses Konzepts

wird mit Nachdruck empfohlen.
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Obwohl Fortschritte sichtbar sind, ist eine grof3e Schwéche beim gegenwartigen Arbeitsstand
die immer noch mangelnde Verfiigbarkeit von Daten, besonders zum Beispiel von
vollstandigen Bohrakten. Auch nach Jahren ist in einzelnen Fallen noch nicht klar, auf
welchem Wege die digitale Bereitstellung und Einsehbarkeit der Akten geschehen soll. Eine
Abhilfe wird hier dringend empfohlen, da die Qualitat von Geosynthesen und - darauf

aufbauend - des gesamten rvSU-Prozesses von der Verfligbarkeit dieser Daten abhangt.

Beim gegenwartigen Arbeitsstand fehlen vor allem ausgearbeitete Konzepte fur Endlager mit
und ohne einschlusswirksamem Gebirgsbereich. Es wird dringend empfohlen, diese zu
entwickeln, zusammen mit der Analyse und Entwicklung von entsprechenden Behéalter- und
Barrierekonzepten.

13. Summary

As part of a review of documents on method development for the representative preliminary
safety investigations (rvSU), and the interim report on sub-areas and its supporting
documents, the ongoing work process at the Bundesgesellschaft fur Endlagerung mbH
(BGE) for the area for method development (GzM) "Saxothuringian™ (subarea
009_00TG_194 00IG_K_g_SO0) in crystalline host rock were subjected to an analysis.
Available documents were inspected to answer specific questions, and the public
presentation and consultation of the method development was accompanied during four

events.

The concept for the rvSU is clearly presented. It is generally to be welcomed that the
geosynthesis in a study area is subject to continuous modification and expansion. This
requires interactions with the preliminary safety concept. Together with the waste
specifications, both components of the rvSU define the technical design of the repository.
The dynamic interaction between the two components is absolutely necessary to bring the
rvSU into the realm of feasibility at all. The implementation of this concept is strongly

recommended.

Although progress can be seen, a major weakness at the current stage of work is still
unavailability of digital data, for example that of complete documentation of drill holes. Even
after several years, in individual cases it is still not clear how these files would be made

available and accessible in digital form. It is strongly recommended to remedy here, since the
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guality of geosynthesis and - based on this - the entire rvSU process depends on the

availability of this data.

In the current state of work, concepts for repositories with and without an isolating rock zone
are lacking. It is strongly recommended that these be developed along with the analysis and

development of appropriate containment and barrier concepts.
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